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2 BIXOLON 

XQ-840
Imprimante thermique directe d'étiquettes 4 pouces (118 mm)
avec Tablette Android 8 pouces (236 mm) intégrée

XL5-40
Thermique directe 4 pouces
Imprimante thermique d'étiquettes Linerless

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM

Opérations fonctionnelles
- Traitement rapide et vitesses d'impression jusqu'à 152 mm/s (6 po/s)
- Appareil photo 5 mégapixels intégré pour scanner rapidement les codes-barres
- Compatibilité avec BPL-Z™, BPL-E™ ainsi que SLCS™, BXL/POS
- Food Safety Label, Label Artist™ Mobile, BIXOLON Downloader
- XPM™, le gestionnaire des profils d'imprimante basée sur le Web 
  de BIXOLON (en option)

Connectivité sans faille
- Connexion USB et Ethernet entre la tablette et l'imprimante 
   pour une transmission rapide et précise des données
- 2 ports USB Host + Ethernet + WLAN + interface Bluetooth
  + prise de charge pour la tablette

Design ergonomique
- Design anti-vol, résistant à l'eau et à la poussière
- Tablette Android 8 pouces avec écran multi-tactile
- Peeler et massicot automatique installables sur site
- Supports et guides ajustables

Des performances productives
- Vitesse d'impression linerless rapide jusqu'à 6 po/s (152 mm/s)
- Connectivité Bluetooth (V4.2 Classic et LE) ou WLAN (5 GHz et 2,4 GHz)
- Twin function™ et logiciel gratuit d'édition d'étiquettes
- SoftAP & Smart Connection™ 
- XPM™ & XCM™ 

Design facile d'utilisation
- 2 rouleaux d’entrainement longue durée en caoutchouc
- Trajectoire d'impression spécialement conçue, système de découpe
   par guillotine et système anti-bourrage
- Deux types de présentoirs d’étiquette
- Massicot automatique pleine largeur avec capteur de présence Taken Sensor™

Les avantages des étiquettes Linerless
- Élimination du processus de gestion des déchets ou des 
   coûts d'enfouissement du support de l’étiquette
- Réduction des dépenses de transport des rouleaux d'étiquettes
- Diminution des émissions de CO2 
- Jusqu’à 40% de longueur de rouleau en plus
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NOUVEAU

XT2-40
Transfert thermique 4 pouces Imprimante d'étiquettes industrielle

Stades et salles
 de spectacle

Billetterie Logistique Vente 

Flexibilité hors pair
- Accédez à XPM.Bixolon.com depuis n'importe quel navigateur dont  
  Chrome, Firefox, IE11, Edge
- Contrôlez un nombre illimité d'imprimantes enregistrées
- Version d'essai gratuite pendant 30 jours

Fonctionnalités faciles d'utilisation
- Gestion des profils pour une installation facile
- Planification de l'envoi de profils ou de ressources tag par tag pour une 
   heure ou un événement spécifique
- Marquage : Une façon simple de grouper par tags spécifiques les noms  
  des produits

Connectivité
- Une gamme d'options de connectivité avec ou sans fil 
- XCM™, prise en charge de l'application agent permettant aux 
  imprimantes héritées, à interface non-réseau et branchées localement, 
  de se connecter au serveur XPM™ 

XPM, XCM
Logiciel de gestion des profils d'imprimante 
basée sur le Web Application de gestion d'appareils.

Haute Performance
- Vitesse d'impression jusqu'à 152 mm/s (6 po/s)
- Entièrement compatible avec les principaux langages de programmation :    
  BZPL, BEPL
- USB 2.0 + USB Host + Série + Ethernet 
- Options de résolution de 203 ou 300 dpi

Design réduit et intuitif
- Faible encombrement : 260 x 403 x 274 mm (10,24 x 15,86 x 10,79 pouces)
- Écran LCD TFT couleur pour un fonctionnement efficace
- Peeler et massicot automatique installables sur site en option

Facilité d'utilisation exceptionnelle
- Plusieurs largeurs de supports prises en charge (25,4 ~ 118 mm)
- Alimentation externe des étiquettes possible
- Chargement latéral des rouleaux et rubans
- Capteurs de médias ajustables



Fabrication Logistique Vente

4 BIXOLON 

XT5-40
Imprimante d'étiquettes industrielle par transfert thermique 4 pouces 

Design puissant et robuste
- Corps en aluminium et housse en métal anti-adhésif spécial
- Écran LCD couleurs TFT (afficheur 262 K) 3,5 pouces HVGA
- Diverses options : massicot automatique, peeler, 
   ré-enrouleur interne et peeler

Facilité d'utilisation exceptionnelle
- Vitesse d'impression jusqu'à 356 mm/s (14 po/s)
- Entièrement compatible avec les principaux langages de programmation
- Options de résolution d'impression de 203, 300 ou 600 dpi 

Installation et maintenance haut de gamme
- Prise en charge de plusieurs largeurs de supports grâce à un guide de 
   maintien de support
- Entretien aisé du rouleau et de la tête d'impression

Entreposage 

SRP-S300
Imprimante d'étiquettes Linerless 3 pouces

Grand choix de supports
- Prise en charge de l'impression 
  de reçus, d’étiquettes autocollantes 
  repositionnables et Linerless
- Impression de reçus standard
- Largeur de support : 83/80/62/58/40 mm

Technologie hors pair
- Capot résistant à l'eau (certification IP21)
- Capteur de prise en option
- Système B-Melodist intégré
- SRP-S300H : Compatible avec plusieurs périphériques USB,
   Impression MRD basée sur le web et le cloud

Coût total de possession plus faible
- Première imprimante d'étiquettes Linerless au monde dotée d'une  
  technologie de recul spécialisée
- Technologie anti-bourrage 
- Mode économie de papier 

BibliothèqueLogistique Livraison 
à domicile

Hôtellerie

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM

SRP-S300LX/TX

Linerless
Extreme

SRP-S300R

Reçu
Autocollant, 
autocollant 

repositionnable

SRP-S300L/T
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Stades et salles
de spectacle

Billetterie Logistique Vente

Performances premium
- Entièrement compatible avec les principaux langages de programmation
- Traitement rapide des données et vitesses d'impression jusqu'à
   127 mm/s (5 po/s)
- Smart Media Detection™
- Anywhere Anyfont™ (Unicode)

Mobilité transparente
- Connexion simultanée Bluetooth et WLAN
- Compatible Easy Bluetooth Pairing™ grâce à un tag NFC intégré
- Smart Connection™

Optimisation améliorée pour la maintenance sur site
- Compacte, ergonomique et légère (694 g)
- Capacité de chute de 2,1 m/7 ft
- Résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP54 (imprimante seulement)

SPP-L3000
Imprimante d'étiquettes mobile 3 pouces

Service 
client

Billetterie Livraisons de 
nourriture 

Vente

Compatible avec les appareils mobiles
- Options de connectivité Bluetooth, WiFi, USB et Série 
- Compatible Easy Bluetooth Pairing™ grâce à un tag NFC intégré
- Compatible avec Android™, iOS® et Windows®

Optimisation améliorée pour la maintenance sur site
- Compacte, robuste et légère (228 g)
- Capacité de chute de 2,1 m/7 ft
- IP43 (Imprimante uniquement)
- 24 h d'autonomie une fois pleinement chargée

Technologie d'impression sans faille
- Vitesses d'impression jusqu'à 100 mm/s
- Conçue pour l'impression double usage de reçus et d'étiquettes
- Largeur de média en option : 58 mm ou 50 mm

SPP-R200Ⅲ
Imprimante de reçus mobile 2 pouces
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IMPRIMANTES MOBILES

IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES

IMPRIMANTES B-GATE ET POINT DE VENTE

IMPRIMANTES ET PÉRIPHÉRIQUES DE KIOSQUE

BCD-2000 BCD-3000BK3-21 BK3-31

SLP-TX420

XQ-840 XL5-40 XT5-40 XT2-40 SLP-TX400 Series

Applicable B-gate

SLP-DX220SLP-TX220

SRP-QE300 SRP-Q200

SRP-350III

SRP-Q300 Series SRP-S300 SRP-F310II

SRP-350plusIIISRP-380

02 ~ 03 

04 ~ 05

06

Nouveaux Produits

Principaux Produits

Catalogue Produits

07 ~ 09

10 ~ 15

16 ~ 22 

Imprimantes Mobiles

Imprimantes d'étiquettes

Imprimantes B-gate et Point de Vente

23

24 ~ 25

Imprimantes et périphériques de kiosque

Logiciel

Sommaire 

SRP-E770IIISLP-DX420 SLP-DL410

XD5-40d XD5-40t

SPP-L3000

SPP-R200III SPP-A200SPP-R210SPP-R410

SPP-L310

SPP-R310 Series

SPP-L410

CATALOGUE PRODUITS

XD3-40d

BGT-100Pt

XD3-40t

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM

SRP-330II SRP-275IIISTP-103III SRP-E300
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IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES MOBILE

SPP-L3000 SPP-L310 SPP-L410
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe Thermique directe 

Vitesse d'impression Jusqu'à 127 mm/s (5 po/s - étiquettes, Linerless) Jusqu'à 127 mm/s (5 po/s - étiquettes)
Jusqu'à 102 mm/s (4 po/s - Linerless)

Jusqu'à 102 mm/s (4 po/s - étiquettes)
Jusqu'à 76 mm/s (3 po/s - Linerless)

Résolution d'impression 203 dpi 203 dpi 203 dpi
Largeur d'impression Jusqu'à 72 mm Jusqu'à 72 mm Jusqu'à 104 mm

Capteur Fin de papier, Espacement, Marque noire, Capot papier ouvert
Peel-off

Fin de papier, Espacement, Marque noire, Capot papier ouvert Fin de papier, Espacement, Marque noire, Capot papier ouvert

Caractéristiques du support
Type de support Étiquette, Linerless (en option) Étiquette, Linerless (en option) Étiquette, Linerless (en option)
Largeur du support 25 ~ 80 mm 80 mm / 58 mm (en option) 112 mm / 105 mm (en option)
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 66 mm Jusqu'à 49 mm Jusqu'à 56 mm

Épaisseur du support 0,07 ~ 0,15 mm 0,07 ~ 0,15 mm 0,07 ~ 0,15 mm
Diamètre intérieur de 
mandrin du support

19 mm, 12 mm - -
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 119 x 159 x 79 mm  (4,67 x 6,26 x 3,12 pouces) 105 x 126 x 58 mm (4,14 x 4,97 x 2,29 pouces) 143 x 138 x 66 mm (5,63 x 5,44 x 2,60 pouces)
Poids Batterie incluse : 694 g (1,53 Ibs)  Papier : 257 g (0,57 lbs) Batterie incluse : 385 g (0,85 Ibs)  Papier : 133 g (0,29 lbs) Batterie incluse :  530 g (1,17 Ibs)  Papier : 242 g (0,53 lbs)

Électrique Li-ion 7,3 V, 2 850 mAh (Nominal), rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 2,5 heures, Certification Energy Star

Li-ion 7,3 V, 2 850 mAh (Nominal), rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 4 heures, Certification Energy Star

Li-ion 7,3 V, 2 850 mAh (Nominal), rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 4 heures, Certification Energy Star

Peeler Pris en charge - -
Guide-papier Oui (diamètre intérieur : 19 mm) - -
Afficheur LCD FSTN (200 x 100 pixels) - -
Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 128 Mo, mémoire flash 256 Mo 

SDRAM 256 Mo, mémoire flash 512 Mo (en option)
SDRAM 128 Mo, mémoire flash 256 Mo 
SDRAM 256 Mo, mémoire flash 512 Mo (en option)

SDRAM 128 Mo, mémoire flash 256 Mo 
SDRAM 256 Mo, mémoire flash 512 Mo (en option)

Interface

De série : USB 2.0 HS + Série 
En option : USB 2.0 HS + Série + 
Bluetooth / WLAN / Double Bluetooth + WLAN
-----------------------------------------
Bluetooth :  V4.1 classique et LE
WLAN : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
-----------------------------------------
Easy Bluetooth Pairing™ via NFC

De série : USB 2.0 HS + Série 
En option : USB 2.0 HS + Série + 
Bluetooth / WLAN 
-----------------------------------------
Bluetooth :  V4.1 classique et LE
WLAN : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
-----------------------------------------
Easy Bluetooth Pairing™ via NFC

De série : USB 2.0 HS + Série 
En option : USB 2.0 HS + Série + 
Bluetooth / WLAN 
-----------------------------------------
Bluetooth :  V4.1 classique et LE
WLAN : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
-----------------------------------------
Easy Bluetooth Pairing™ via NFC

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~  ~ 122℉)

Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)
Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~  ~ 122℉)
Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)

Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~  ~ 122℉)
Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)

Humidité Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR 
Étanchéité IP54 IP54 IP54
Capacité de chute 2.1 m (7 ft.) 1.8 m (6 ft.) 1.8 m (6 ft.)
Logiciel
Émulation SLCS, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-C™ (CPCL) SLCS, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-C™ (CPCL) SLCS, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-C™ (CPCL)

Pilote/Utilitaire
Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB, Programme utilitaire, LabelArtist-II™
Bartender UL, Pilote OPOS/JPOS, Pilote de Périphérique SAP®

Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB, Programme utilitaire, LabelArtist-II™
Bartender UL, Pilote OPOS/JPOS, Pilote de Périphérique SAP®

Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB, Programme utilitaire, LabelArtist-II™
Bartender UL, Pilote OPOS/JPOS, Pilote de Périphérique SAP®

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK, Cordova Plugin

Android/iOS/Windows SDK
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK, Cordova Plugin

Android/iOS/Windows SDK
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK, Cordova Plugin

Application Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS)

Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS)

Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS)

MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) - -
Polices/Graphismes/Symbologies
Polices 10 SLCS / One SLCS / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 7 BPL-C™ / Page de 

code 23 / Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
10 SLCS / One SLCS / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 7 BPL-C™ / Page de 
code 23 / Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

10 SLCS / One SLCS / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 7 BPL-C™ / Page de 
code 23 / Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8,
         2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, 
         GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, 
         UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
        MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13,   
       EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, MSI, Plessey,  
       Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/
       EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
       MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8,
         2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, 
         GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, 
         UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
        MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39

Accessoires
De série Sangle de ceinture, batterie, SMPS,

Cordon d'alimentation, disque papier (diamètre intérieur : 12 mm)
Clip de ceinture, batterie, chargeur de batterie, 
cordon d'alimentation

Clip de ceinture, batterie, chargeur de batterie, 
cordon d'alimentation

En option
Bandoulière, chargeur de batterie unique, chargeur de batterie 
quadruple, câble série/USB, câble série fixe/USB, support pour 
véhicule monté sur vérin, chargeur pour véhicule

Sangle de ceinture, bandoulière, 
Socle de batterie unique, chargeur de batterie quadruple, chargeur 
pour véhicule, câble en série/USB, support pour véhicule, support 
pour véhicule monté sur vérin, housse, housse de protection

Sangle de ceinture, bandoulière, 
Socle de batterie unique, chargeur de batterie quadruple, chargeur 
pour véhicule, câble en série/USB support pour véhicule monté sur 
vérin, housse

Fournitures B-linerless™ : Les consommables linerless flexibles et écologiques 
de BIXOLON pour impression d'étiquettes

B-linerless™ : Les consommables linerless flexibles et écologiques 
de BIXOLON pour impression d'étiquettes

B-linerless™ : Les consommables linerless flexibles et écologiques 
de BIXOLON pour impression d'étiquettes
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SPP-R410 SPP-R310 Series SPP-R200lll
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe Thermique directe
Vitesse d'impression Jusqu'à 90 mm/s (reçus) Jusqu'à 60 mm/s (Linerless) Jusqu'à 100 mm/s (reçus) Jusqu'à 80 mm/s (Linerless) Jusqu'à 100 mm/s (reçus) Jusqu'à 80 mm/s (Linerless)
Résolution d'impression 203 dpi 203 dpi 203 dpi
Largeur d'impression Jusqu'à 104 mm Jusqu'à 72 mm Jusqu'à 72 mm

Capteur Fin de papier, Capot papier ouvert
Marque noire (positionnement en option) Espacement (en option)

Fin de papier, Capot papier ouvert, 
Marque noire (positionnement en option) Espacement (en option)

Fin de papier, Capot papier ouvert

Caractéristiques du support
Type de support Reçu, étiquette, Linerless (en option) Reçu, étiquette, Linerless (en option) Reçu, étiquette, Linerless (en option)
Largeur du support 112 mm / 105 mm (en option) 80 mm 58 mm / 50 mm (en option)
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 57 mm Jusqu'à 50 mm Jusqu'à 40 mm

Épaisseur du support 0.07 ± 0.005 mm 0.07 ± 0.005 mm 0.07 ± 0.005 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 143 x 138 x 66 mm  (5,63 x 5,44 x 2,60 pouces) 105 x 126 x 58 mm  (4,14 x 4,97 x 2,29 pouces) 79,5 x 124,5 x 44,1 mm  (3,13 x 4,9 x 1,74 pouces)

Poids
Batterie incluse :  530 g (1,17 Ibs) 
Papier : 242 g (0,53 lbs)

Batterie incluse : 385 g (0,85 Ibs) 
Lecteur de bande magnétique inclus : 405 g (0,9 Ibs)
Papier : 133 g (0,29 lbs)

Batterie incluse : 228 g (0,50 Ibs) 
Lecteur de bande magnétique inclus : 238 g (0,52 Ibs)

Électrique Li-ion 7,3 V, 2 850 mAh (Nominal), rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 4 heures, Certification Energy Star

Li-ion 7,3 V, 2 850 mAh (Nominal), rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 4 heures, Certification Energy Star

Li-ion 7,4 V, 1 200 mAh, rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 2,5 heures, Certification Energy Star

Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 8 Mo, mémoire flash 4 Mo SDRAM 8 Mo, mémoire flash 4 Mo SDRAM 8 Mo, mémoire flash 4 Mo

Interface

De série : USB 2.0 FS + Série
En option : USB 2.0 FS + Série + Bluetooth / WLAN 
-----------------------------------------
Bluetooth :  V4.1 classique et LE
WLAN : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
-----------------------------------------
Easy Bluetooth Pairing™ via NFC

De série : USB 2.0 FS + Série
En option : USB 2.0 FS + Série + Bluetooth¹ / WLAN¹
SPP-R310plus : USB 2.0 FS + Série + Bluetooth² / WLAN²
-----------------------------------------------
Bluetooth¹ :  V3.0 + EDR
Bluetooth² : V4.1 (Classique + LE)
WLAN¹ : 802.11b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct) - 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
WLAN² : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) 
- WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
-----------------------------------------
Easy Bluetooth Pairing™ via NFC

De série : USB 2.0 FS + Série
En option : USB 2.0 FS + Série + Bluetooth¹ / WLAN¹
SPP-R200IIIplus : USB 2.0 FS + Série + Bluetooth² / WLAN²
-----------------------------------------------
Bluetooth¹ :  V3.0 + EDR
Bluetooth² : V4.1 (Classique + LE)
WLAN¹ : 802.11b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct) - 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
WLAN² : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) 
- WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
-----------------------------------------
Easy Bluetooth Pairing™ via NFC

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉)

Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)
Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉)
Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)

Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉)
Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)

Humidité Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR 
Étanchéité IP54 IP54 Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR 
Capacité de chute 1.8 m (6 ft.) 1.8 m (6 ft.) 2,1 m (7 ft) / 1,5 m (5 ft) pour le modèle à bande magnétique
Logiciel
Émulation BXL / POS BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS
Programme utilitaire

Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS
Programme utilitaire

Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS
Programme utilitaire

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin

Navigateur/Application Application mPrint (iOS) Serveur mPrint (Windows, iOS) Application mPrint (iOS) Serveur mPrint (Windows, iOS) Application mPrint (iOS) Serveur mPrint (Windows, iOS)
MDM (Optional) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphismes/Symbologies
Taille des caractères Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24 

KOR, CHN, JPN : 24×24
Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24
KOR, CHN, JPN : 24×24

Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24
KOR, CHN, JPN : 24×24

Caractères par ligne Police A : 69 Polices B, C : 92 KOR, CHN, JPN : 34 Police A : 48 Polices B, C : 64 KOR, CHN, JPN : 24 Police A : 32 Polices B, C : 42 KOR, CHN, JPN : 16

Jeux de caractères
Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : page 128 × 33
International : 32
Unicode pris en charge en option (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : page 128 × 33
International : 32
Unicode pris en charge en option (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : page 128 × 33
International : 32
Unicode pris en charge en option (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
       UPC-A, UPC-E 
2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, code QR

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
        UPC-A, UPC-E 
2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, code QR

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
        UPC-A, UPC-E 
2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, code QR

Accessoires
De série Clip de ceinture, batterie, chargeur de batterie, cordon 

d'alimentation, papier
Clip de ceinture, batterie, chargeur de batterie, cordon d'alimentation, 
papier

Clip de ceinture, batterie, chargeur de batterie, cordon d'alimentation, 
papier

En option

Sangle de ceinture, bandoulière, 
Socle de batterie unique, chargeur de batterie quadruple,  
chargeur pour véhicule, câble en série/USB, support pour véhicule 
monté sur vérin, housse

Sangle de ceinture, housse, housse de protection, bandoulière, 
socle de batterie unique, chargeur de batterie quadruple, chargeur 
pour véhicule, support pour véhicule, support pour véhicule monté 
sur vérin, câble en série/USB

Sangle de ceinture, housse, housse de protection, bandoulière, 
batterie_V2 (avec contacts extérieurs), socle de batterie unique, 
station d'accueil unique, chargeur de batterie quadruple, station 
d'accueil quadruple, chargeur pour véhicule support pour véhicule, 
câble en série/USB

Fournitures B-linerless™ : Les consommables linerless flexibles et écologiques 
de BIXOLON pour impression d'étiquettes

B-linerless™ : Les consommables linerless flexibles et écologiques 
de BIXOLON pour impression d'étiquettes

B-linerless™ : Les consommables linerless flexibles et écologiques 
de BIXOLON pour impression d'étiquettes

Lecteur de carte intégré (en option)
MSR -  3 Track (T-DES/DUKPT (en option))  3 Track (T-DES/DUKPT (en option))

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM
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IMPRIMANTE DE REÇUS MOBILE

SPP-R210 SPP-A200
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe 

Vitesse d'impression Jusqu'à 90 mm/s (reçus)
Jusqu'à 60 mm/s (Linerless)

Jusqu'à 80 mm/s (reçus)

Résolution d'impression 203 dpi 203 dpi
Largeur d'impression Jusqu'à 48 mm Jusqu'à 48 mm
Capteur Fin de papier, Capot papier ouvert Fin de papier
Caractéristiques du support
Type de support Reçu, Linerless (en option) Reçu
Largeur du support 58 mm 58 mm 
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 30 mm Jusqu'à 30 mm

Épaisseur du support 0.07 ± 0.005 mm 0.07 ± 0.005 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 79 x 116 x 36,5 mm (3,11 x 4,57 x 1,44 pouces) 82,8 × 149 × 41 mm (3,26 x 5,87 x 1,61 pouces)

Poids Comprenant lecteur de bande magnétique + 
batterie : 232 g (0,51 Ibs) 

Batterie incluse : 240 g (0,53 Ibs) 

Électrique Li-ion 7,4 V, 1 200 mAh, rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 2,5 heures

Li-ion 7,4 V, 1 200 mAh, rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 2,5 heures

Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 8 Mo, mémoire flash 4 Mo SDRAM 8 Mo, mémoire flash 4 Mo

Interface

De série : USB 2.0 FS 
En option : USB 2.0 FS + Bluetooth / WLAN
-------------------------------------------------
Bluetooth : V3.0 + EDR
WLAN : 802.11b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, 
Wi-Fi Direct) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 

De série : USB 2.0 FS 

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉)

Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)
Fonctionnement : -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉)
Stockage : -30 ~ 70℃ (-22 ~ 158℉)

Humidité Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR 
Étanchéité IP54 (avec housse de protection) -
Capacité de chute 1.2 m (4 ft.) 1 m (3.3 ft.)
Logiciel
Émulation BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS
Pilote Linux / Mac CUPS, Programme utilitaire

- 

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK
Xamarin SDK, Chrome SDK, Cordova Plugin

-

Navigateur/Application Application mPrint (iOS) -
Polices/Graphismes/Symbologies

Taille des caractères
Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 
9×24

Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 
9×24
KOR, CHN, JPN : 24×24

Caractères par ligne Police A : 32 Polices B, C : 42
KOR, CHN, JPN : 16

Police A : 32 Polices B, C : 42
KOR, CHN, JPN : 16

Jeux de caractères

Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : page 128 × 33
International : 32
Unicode pris en charge en option (UTF-8, UTF-
16LE, UTF-16BE)

Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : page 128 × 33
International : 32

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, 
        EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, 
        code QR

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-
       8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, 
        code QR

Accessoires
De série Clip de ceinture, batterie, chargeur de batterie, 

cordon d'alimentation, papier
Batterie, SMPS,
cordon d'alimentation, papier

En option

Sangle de ceinture, batterie_V2 (avec contacts 
extérieurs), socle de batterie unique, station 
d'accueil unique, chargeur de batterie quad-
ruple, station d'accueil quadruple, support 
mural (pour chargeur de batterie quadruple), 
chargeur pour véhicule, support pour véhicule, 
câble USB, housse, housse de protection

Socle de batterie unique, chargeur de batterie 
quadruple, montage mural (pour chargeur de 
batterie quadruple), clip de ceinture

Fournitures - - 
Lecteur de carte intégré (en option)
MSR  3 Track (T-DES/DUKPT (en option)) -

Chunichisha, Japon (2014-2020)
Analyse Globale du Marché des Imprimantes

La réussite de BIXOLON dans le secteur de l'impression 
mobile a été reconnue à de nombreuses reprises par 
différents rapports de recherche industriels. 

BIXOLON s'établit pour la septième année consécutive
comme le leader mondial du marché des imprimantes
mobiles de reçus, selon l'estimation de l'entreprise de
recherche indépendante japonaise Chunichisha.

Accessoires pour imprimantes mobiles
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XQ-840 XL5-40
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe

Vitesse d'impression XQ-840 : jusqu'à 152 mm/s (6 po/s)
XQ-843 : jusqu'à 100 mm/s (4 po/s) 

XL5-40 : jusqu'à 152 mm/s (6 po/s)
XL5-43 : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) 

Résolution d'impression XQ-840 : 203 dpi
XQ-843 : 300 dpi 

XL5-40 : 203 dpi
XL5-43 : 300 dpi

Largeur d'impression XQ-840 : jusqu'à 108 mm
XQ-843 : jusqu'à 105,7 mm

XL5-40 : jusqu'à 108 mm
XL5-43 : jusqu'à 105,7 mm

Longueur d'impression jusqu'à 1 000 mm 30 ~ 1,000 mm
Capteur Transmissif, à réflexion (réglable), tête ouverte Espacement (fixe), marque noire (réglable), tête ouverte, capteur de prise de papier
Caractéristiques du support
Type de support Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon Linerless :  continu, marque noire, Linered :  espacement, marque noire, pli en accordéon
Largeur du support 15 ~ 118 mm 20 ~ 114mm 
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 130 mm Jusqu'à 127 mm

Épaisseur du support 0.06 ~ 0.20 mm 0.09 ~ 0.20mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier -

Diamètre intérieur 25.4 ~ 38.1mm 38,1 mm (1,5 pouces) - Recommandé, 25,4 mm (1 pouce)
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 194 x 273 x 212 mm

(7,63 x 10,74 x 8,34 pouces) 
186 x 287,7 x 173 mm
(7,32 x 11,33 x 6,81)

Poids 2,2 kg (4,85 Ibs) 2.8kg (6.17lb.)
Électrique Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Afficheur Écran LCD IPS TFT 8 pouces (800 x 1 280) Android 7.0 De série : Aucun En option :  LCD FSTN (200 x 100 pixels)
Appareil photo Autofocus 5 mégapixels -
Caractéristiques de performance

Mémoire
Imprimante : SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo
Tablette : RAM 1 Go, Flash 8 Go

De série : SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo
En option : ① SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo
                   ② SDRAM 256 Mo, mémoire flash 256 Mo

Interface

Tablette : 2 ports USB Host + Ethernet + WLAN + Bluetooth
---------------------------------------------------
2 ports USB Host : Pour scanneur ou clavier ou souris
WLAN : 802.11a/b/g/n/ac, 2,4G et 5G
Bluetooth :  V4.2 classique/LE
---------------------------------------------------

De série : USB + USB Host
En option : ① USB + USB Host + WLAN
                   ② USB + USB Host + Bluetooth
                   ③ USB + USB Host + Série + Ethernet
                   ④ USB + USB Host + Série + Ethernet + WLAN
                   ⑤ USB + USB Host + Série + Ethernet + Bluetooth
------------------------------------------------------------------
WLAN : Intégré, 802.11a/b/g/n (2,4G et 5G)
Bluetooth : intégré, V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi,  Ethernet : 10/100 Mb/s

Horloge temps réel Prise en charge (en option) -
Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR Stockage : 10 ~ 90 % HR Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage : 10 ~ 90 % HR
Logiciel
Émulation SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL), BXL / POS (ESC / POS) SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)

Pilote/Utilitaire
- Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet

Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS, BarTender Ultralite pour BIXOLON, Label Artist-II™
Pilote de Périphérique SAP®

Kit de développement/
Plugin

Android SDK
Xamarin SDK (Android)

Android/iOS/Windows SDK 
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK

Application Label Artist™Mobile (Android) Food Safety Label App (Android) BIXOLON Utility Label Artist™Mobile (Android, iOS) Application mPrint (iOS) Serveur mPrint (Windows, iOS)

MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XCM™ (Android) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphismes/Symbologies
Polices Polices bitmap (SLCS™, BPL-Z, BPL-E) / Polices vectorielles (SLCS™, BPL-Z) / Unicode pris en 

charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Polices bitmap (SLCS™, BPL-Z, BPL-E) / Polices vectorielles (SLCS™, BPL-Z) / Unicode pris en 
charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, 
       Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, 
       UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, 
      Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, 
     UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

Accessoires
De série - Câble USB
En option Peeler, massicot Câble en série
Fournitures
Fournitures - B-linerless™

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM
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XT5-40 XT2-40
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Transfert thermique, thermique directe Transfert thermique, thermique directe

Vitesse d'impression 
XT5-40 : jusqu'à 356 mm/s (14 po/s)
XT5-43 : jusqu'à 254 mm/s (10 po/s) 
XT5-46 : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) 

XT2-40 : jusqu'à 6 po/s (152 mm/s)
XT2-43 : Jusqu'à 4 po/s (100 mm/s)

Résolution d'impression XT5-40 : 203 dpi / XT5-43 : 300 dpi / Xt5-46 : 600 dpi XT2-40 : 203 dpi / XT2-43 : 300 dpi  
Largeur d'impression XT5-40 : 104 mm / XT5-43 : 105,7 mm / XT5-46 : 105,6 mm XT2-40 : 108 mm / XT2-43 : 105,7 mm
Longueur d'impression XT5-40 : jusqu'à 4 000 mm / XT5-43 : jusqu'à 2 500 mm / XT5-46 : jusqu'à 1 000 mm XT2-40 : 4 mm ~ 3 999 mm / XT2-43 : 4 mm ~ 1 859 mm
Capteur Transmissif (réglable), à réflexion (réglable), fin du ruban, tête ouverte Transmissif (réglable), à réflexion (réglable), fin du ruban, tête ouverte
Caractéristiques du support
Type de support Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon
Largeur du support 25 ~ 114 mm Standard : 25,4 mm ~ 118 mm / Massicot : jusqu'à 117 mm / Peeler : Jusqu'à 118 mm
Diamètre du rouleau de support Jusqu'à 203 mm Jusqu'à 203 mm 
Épaisseur du support 0.06 ~ 0.30 mm 0.076 ~ 0.25 mm
Méthode d'approvisionnement Chargement facile du papier Chargement facile du papier
Diamètre intérieur 38,1 ~ 76,2 mm, 25,4 mm (en option) 25.4 ~ 76.2 mm
Caractéristiques du ruban
Type de ruban Cire, cire/résine, résine, extérieur, intérieur Cire, cire/résine, résine, extérieur, intérieur
Largeur du ruban 50 ~ 110 mm 30 ~ 110 mm
Longueur du ruban Jusqu'à 450 m Jusqu'à 450 m
Diamètre intérieur de mandrin 25.4 mm 25.4 mm
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) Standard : 269 x 490 x 324 mm   (10,59 x 19,29 x 12,76 pouces)

Avec enrouleur : 269 x 490 x 407 mm  (10,59 x 19,29 x 16,02 pouces)
259 x 429 x 277 mm
(10,19 x 16,89 x 10,9 pouces)

Poids Standard : 13,98 kg (30,82 lbs.) Avec enrouleur : 17,98 kg (39,64 lbs.) 10,9 kg (24,03 lbs)
Électrique Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation interne 100-120V/200-240 V CA, 50/60 Hz Adaptateur d'alimentation interne 100-240 V CA, 50-60 Hz
Afficheur LCD TFT (couleurs 262 K) 3,5 pouces HVGA Écran LCD TFT couleur 2,4 poucesa
Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 512 Mo, mémoire flash 512 Mo SDRAM 32 Mo, mémoire flash 128 Mo 

Interface

De série : USB + Série + Ethernet + 2 ports USB Host
En option : 
① USB + Série + Parallèle + Ethernet + 2 ports USB Host
② USB + WLAN¹ + Ethernet + 2 ports USB Host 
③ USB + WLAN¹ + Parallèle + Ethernet + 2 ports USB Host 
④ USB + Bluetooth + Ethernet + 2 ports USB Host + WLAN²
⑤ USB + Bluetooth + Parallèle + Ethernet + 2 ports USB Host + WLAN²
---------------------------------------------------
Ethernet : 10/100/1 000 Mb/s (1 Gbit/s)
WLAN¹ : intégré, 802.11a/b/g/n
WLAN² : Dongle 802.11a/b/g/n/ac - nécessite un port USB Host (en option)
Bluetooth : intégré, certification MFi iAP2 

USB + USB Host + Série + Ethernet
---------------------------------------------------
Ethernet : 10/100 Mb/s

Horloge temps réel Pris en charge (de série) Pris en charge (de série)
Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) Fonctionnement : 5 ~ 40 °C (41 à 104 ℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Humidité Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage : 10 ~ 90 % HR Fonctionnement : 20 à 85 % HR Stockage : 10 ~ 90 % HR
Logiciel
Émulation SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL), BPL-D™ (DPL) BZPL, BEPL

Pilote/Utilitaire
Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS, BarTender Ultralite pour BIXOLON, Label Artist-II™
Pilote de Périphérique SAP®

Pilote Windows (Seagull),
Utilitaire de configuration réseau
Bartender Ultralite pour BIXOLON

Kit de développement/Plugin Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK Android/iOS/Windows SDK
Application Label Artist™Mobile (Android, iOS), Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS) Label Maker
MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) -
Polices/Graphismes/Symbologies
Polices 10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 9 BPL-D / Two BPL-D™ / 5 BPL-E™ / Page de 

code 23 / Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Polices Bitmap (BZPL, BEPL) / Polices vectorielles (BZPL)

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des graphismes, formats et logos

Symbologies des codes-barres

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, 
       Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, 
       UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

1D : Code Postal de Chine, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (sous-
       ensemble A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (avec extension à 2 et 5 chiffres), EAN 128, FIM, 
       Code Postal d'Allemagne, GS1 DataBar, HIBC, 2/5 Industriel, 2/5 Intercalé (I 2/5), 2/5 Intercalé 
       avec code-barres du transporteur, ISBT – 128, ITF 14, Postnet japonais, Logmars, MSI, 
       Postnet, Plessey, Planet 11 et 13 chiffres, RPS 128, Poids Aléatoire, 2/5 Standard, Telepen,   
       UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E avec extensions EAN à 2 ou 5 chiffres, UCC 128, 
       UCC/EAN-128 K-Mart

2D : Code Aztec, Code 49, Codablock F, code Datamatrix, MaxiCode, Micro PDF417, code Micro 
       QR, PDF417, code QR, TLC 39

Accessoires
De série - Cable-USB

En option Peeler, massicot, enrouleur, diamètre intérieur 1” Support de rouleau, câble en série, câble 
parallèle, câble USB

Peeler, massicot

Fournitures
Supplies Ruban B-ribbon™ Ruban B-ribbon™

IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES
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Série SLP-TX400 SLP-TX420
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Transfert thermique, thermique directe Transfert thermique, thermique directe
Vitesse d'impression SLP-TX400 : jusqu'à 178 mm/s (7 po/s) SLP-TX403 : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) SLP-TX420 : jusqu'à 178 mm/s (7 po/s) SLP-TX423 : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) 
Résolution d'impression SLP-TX400 : 203 dpi, SLP-TX403 : 300 dpi SLP-TX420 : 203 dpi, SLP-TX423 : 300 dpi 
Largeur d'impression SLP-TX400 : jusqu'à 108 mm, SLP-TX403 : jusqu'à 105,7 mm SLP-TX420 : jusqu'à 108 mm, SLP-TX423 : jusqu'à 105,7 mm
Longueur d'impression Jusqu'à 1 000 mm Jusqu'à 2 000 mm
Capteur Transmissif, à réflexion (réglable), fin du ruban, tête ouverte Transmissif, à réflexion (réglable), fin du ruban, tête ouverte
Caractéristiques du support
Type de support Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon
Largeur du support 25 ~ 112 mm 20 ~ 110 mm
Diamètre du rouleau de 
support Jusqu'à 130 mm Up to Jusqu'à 130 mm  mm 
Épaisseur du support 0.06 ~ 0.20 mm 0.06 ~ 0.20 mm
Méthode 
d'approvisionnement Chargement facile du papier Chargement facile du papier
Diamètre intérieur 25.4 ~ 38.1mm 25.4 ~ 38.1mm
Caractéristiques du ruban
Type de ruban Cire, cire/résine, résine, extérieur Cire, cire/résine, résine, extérieur
Largeur du ruban 33 ~ 110 mm 110 mm
Longueur du ruban Jusqu'à 300 m Jusqu'à 74 m
Diamètre intérieur de mandrin 25.4 mm, 12.7 mm 12.7 mm
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 214 x 310 x 195 mm (8,42 x 12,20 x 7,67 pouces) 200 x 252 x 173 mm (7,87 x 9,92 x 6,81 pouces)
Poids 2,85 kg (6,28 lbs) 2,35 kg (5,18 lbs)
Électrique Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Afficheur - -
Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo

Interface

De série : USB + série + parallèle
En option : 
① USB + Série + Ethernet + WLAN
② USB + série + Ethernet + Bluetooth
SLP-TX400R (RFID) : USB + Série + Ethernet + Bluetooth / WLAN + RFID
-------------------------------------------------
WLAN : Dongle 802.11a/b/g/n/ac - nécessite un port USB Host (en option)
Bluetooth : dongle USB (en option)

De série : USB + série + parallèle
En option : ① USB + Série + Ethernet + WLAN
                   ② USB + WLAN + Bluetooth
-------------------------------------------------------
WLAN : Dongle 802.11a/b/g/n/ac - nécessite un port USB Host (en option)
Bluetooth : intégré, certification MFi iAP2 

Horloge temps réel Prise en charge (en option) Prise en charge (en option)
Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉)  Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) Fonctionnement : 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉)  Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR Stockage : 10 à 90 % HR
Logiciel
Émulation SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL) SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)

Pilote/Utilitaire
Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote Linux / Mac CUPS, 
Pilote Virtual COM USB / Ethernet, Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS
BarTender Ultralite pour BIXOLON, Label Artist-II™, Pilote de Périphérique SAP®

Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS, BarTender Ultralite pour BIXOLON Label Artist-II™
Pilote de Périphérique SAP®

Kit de développement/Plugin Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK Android/iOS/Windows SDK,Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK
Application Label Artist™Mobile (Android, iOS), Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS) Label Artist™Mobile (Android, iOS), Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS)
MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphismes/Symbologies
Polices 10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 BPL-E™ / Page de code 23 / Unicode pris en 

charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 BPL-E™ / Page de code 23 / Unicode pris en 
charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-barres
1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, 
Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, UPC-A, 
UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, 
Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, UPC-A, 
UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

Accessoires
En option Identification par radiofréquence, peeler, massicot, alimentation en papier externe, dongle WLAN 

(consensus requis), câble en série, câble parallèle, câble USB
Peeler, massicot, alimentation en papier externe, dongle WLAN (consensus requis), câble en série, 
câble parallèle, câble USB

Fournitures
Fournitures Ruban B-ribbon™, B-band™ Ruban B-ribbon™, B-band™
Identification par radiofréquence
Fréquence UHF, 865 ~ 868 MHz (UE), 902 ~ 928 MHz (KR, USA, CHN) -
Puissance émise 1W -
Modulation ASK -
Protocole UHF EPC Class 1 Gen 2 V1.2/ ISO 18000-6C -
Massicot En option -
Tangage d'étiquette 25 mm min -

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM
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Série XD5-40 Série XD3-40
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Transfert thermique, thermique directe Transfert thermique ou thermique directe

Vitesse d'impression XD5-40d : jusqu'à 178 mm/s (7 po/s) XD5-43d : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) 
XD5-40t : jusqu'à 152 mm/s (6 po/s) XD5-43t : jusqu'à 102 mm/s (4 po/s) 

jusqu'à 127 mm/s (5 po/s)

Résolution d'impression XD5-40d, 40t : 203 dpi / XD5-43d, 43t : 300 dpi 203 dpi
Largeur d'impression XD5-40t : jusqu'à 108 mm / XD5-43t : jusqu'à 105,7 mm Jusqu'à 104 mm
Longueur d'impression Jusqu'à 1 000 mm Jusqu'à 1 000 mm
Capteur Transmissif (fixe), à réflexion (réglable), tête ouverte Transmissif (fixe), à réflexion (réglable), tête ouverte, fin du ruban (XD3-40t seulement)
Caractéristiques du support
Type de support Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon
Largeur du support 15 ~ 118 mm 15 ~ 118 mm
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 127 mm Jusqu'à 127 mm

Épaisseur du support 0.06 ~ 0.20 mm 0.06 ~ 0.20 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Diamètre intérieur 25.4 ~ 38.1mm 25.4 ~ 38.1mm
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) XD5-40d : 194 x 248 x 169 mm (7,64 x 9,76 x 6,65 pouces) 

XD5-40t : 210 x 284 x 188 mm  8,3 x 11,2 x 7,4 pouces)
XD3-40d : 181 x 222 x 168 mm (7,13 x 8,74 x 6,62 pouces)
XD3-40t : 210 x 284 x 186 mm  (8,3 x 11,2 x 7,3 pouces)

Poids XD5-40d : 1,89 kg (4,17 lbs) XD5-40t : 2,48 kg (5,46 lbs.) XD3-40d : 1,7 kg (3,75 lbs) XD3-40t : 2,6 kg (5,73 lbs)
Électrique Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Afficheur De série : Aucun En option :  LCD FSTN (200 x 100 pixels) -
Caractéristiques de performance

Mémoire
De série : SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo
En option : ① SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo
                   ② SDRAM 256 Mo, mémoire flash 256 Mo

SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo

Interface

De série : USB + USB Host
En option : ① USB + USB Host + Série + Ethernet
                   ② USB + USB Host + Série + Ethernet + WLAN
                   ③ USB + USB Host + Série + Ethernet + Bluetooth
------------------------------------------------------------------
WLAN : Intégré, 802.11a/b/g/n (2,4G et 5G)
Bluetooth : intégré, V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi
Ethernet : 10/100 Mb/s

De série : USB
En option :  USB + Série + Ethernet

Horloge temps réel Prise en charge (en option) -
Caractéristiques environnementales

Température Fonctionnement : XD5-40d : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) XD5-40t : 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) 
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Fonctionnement : XD3-40d : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) XD3-40t : 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) 
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR Stockage : 10 à 90 % HR
Logiciel
Émulation SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL) SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)

Pilote/Utilitaire

Pilote Windows (Europlus/Seagull)
Pilote Linux / Mac CUPS, 
Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire
Pilote OPOS/JPOS
BarTender Ultralite pour BIXOLON
Label Artist™-II
Pilote de Périphérique SAP®

Pilote Windows (Europlus/Seagull)
Pilote Linux / Mac CUPS,
Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire
Pilote OPOS
BarTender Ultralite pour BIXOLON
Label Artist-II™

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK Windows SDK, Linux SDK

Application
LabelArtist™Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS) 
Serveur mPrint (Windows, iOS, aOS)

-

MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) -
Polices/Graphismes/Symbologies
Polices 10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 BPL-E™ / Page de code 23 / Unicode pris en 

charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Polices bitmap (SLCS, BPL-Z, BPL-E) / Polices vectorielles (SLCS™, BPL-Z) / Unicode pris en 
charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, 
      Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, 
      UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, 
       Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/EAN, 
       UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC39 

Accessoires
De série Câble USB Câble USB
En option Peeler, massicot, alimentation en papier externe, câble en série Peeler, massicot, alimentation en papier externe, câble en série
Fournitures
Fournitures Ruban B-ribbon™, B-band™ Ruban B-ribbon™, B-band™

XD3-40dXD5-40d XD3-40tXD5-40t

IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES



SLP-DX420 SLP-E770lll SLP-DL410
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe Thermique directe

Vitesse d'impression SLP-DX420 : jusqu'à 178 mm/s (7 po/s)
SLP-DX423 : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) 

jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) SLP-DL410 : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s)
SLP-DL413 : jusqu'à 127 mm/s (5 po/s) 

Résolution d'impression SLP-DX420 : 203 dpi
SLP-DX423 : 300 dpi 

203 dpi SLP-DL410 : 203 dpi
SLP-DL413 : 300 dpi 

Largeur d'impression SLP-DX420 : jusqu'à 108 mm
SLP-DX423 : jusqu'à 105,7 mm

Jusqu'à 104 mm SLP-DL410 : jusqu'à 108 mm
SLP-DL413 : jusqu'à 105,7 mm

Longueur d'impression Jusqu'à 1 000 mm Jusqu'à 1 000 mm Jusqu'à 2 000 mm
Capteur Transmissif, à réflexion (réglable), tête ouverte Transmissif, à réflexion, tête ouverte Transmissif, à réflexion (réglable), tête ouverte
Caractéristiques du support
Type de support Gap, Black Mark, Notch, Espacement, marque noire, cran, 

continu, pli en accordéon, Fan-Fold
Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon Espacement, marque noire, cran, continu, pli en accordéon

Largeur du support 20 ~ 110 mm 42 ~ 106 mm 25 ~ 116 mm
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 130 mm Jusqu'à 130 mm Options de rouleau de support externe de 150 mm à 205 mm de 
diamètre

Épaisseur du support 0.06 ~ 0.20 mm 0.06 ~ 0.20 mm 0.06 ~ 0.20 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier -

Diamètre intérieur 25.4 ~ 38.1mm 25.4 ~ 38.1mm -
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 194 x 243 x 171 mm  (7,63 x 9,56 x 6,73 pouces) 189 x 221 x 171 mm (7,44 x 8,70 x 6,73 pouces) 177 x 150 x 148,5 mm (6,97 x 5,91 x 5,85 pouces)
Poids 2,20 kg (4,85 lbs) 1,47 kg (3,24 lbs) 1,6 kg (3,53 lbs)

Électrique Certification Energy Star, 
Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz

Certification Energy Star, 
Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz

Certification Energy Star, 
Adaptateur d'alimentation interne 100-240 V CA, 50/60 Hz

Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo 64 MB SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo, 128 MB Flash SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo

Interface

De série : USB + série + parallèle
En option : ① USB + Série + Ethernet + WLAN
                   ② USB + WLAN + Bluetooth
-------------------------------------------------------------
WLAN : Dongle 802.11a/b/g/n/ac - nécessite un port USB Host 
(en option) Bluetooth : intégré, certification MFi iAP2 

De série : USB
En option : ① USB + série
                   ② USB + Ethernet

De série : USB + WLAN
En option : ① USB + Ethernet + WLAN
                   ② USB + Ethernet + WLAN + Bluetooth
                   ③ USB + WLAN + Bluetooth
-------------------------------------------------------------
WLAN : Dongle 802.11a/b/g/n/ac - nécessite un port USB Host 
(en option) Bluetooth : intégré, certification MFi iAP2 

Horloge temps réel Prise en charge (en option) Prise en charge (en option) Prise en charge (en option)
Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)

Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR
Stockage : 10 à 90 % HR

Fonctionnement : 10 à 80 % HR
Stockage : 10 à 90 % HR

Fonctionnement : 10 à 80 % HR
Stockage : 10 à 90 % HR

Logiciel
Émulation SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL) SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL) SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)

Pilote/Utilitaire
Pilote Windows (Europlus/Seagull)
Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS, BarTender Ultralite 
pour BIXOLON Label Artist-II™, Pilote de Périphérique SAP®

Pilote Windows (Europlus/Seagull)
Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire, Pilote OPOS, BarTender Ultralite pour 
BIXOLON Label Artist-II™

Pilote Windows (Europlus/Seagull)
Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS, BarTender Ultralite 
pour BIXOLON Label Artist-II™, Pilote de Périphérique SAP®

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK 
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK

Android/iOS/Windows SDK 
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK

Android/iOS/Windows SDK 
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK

Application Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS)

Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS)

Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS)

MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, 
Android)

- Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, 
Android)

Polices/Graphismes/Symbologies

Polices
10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 BPL-E™ / 
Page de code 23 / Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, 
UTF-16BE)

10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 BPL-E™ / 
Page de code 23 / Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, 
UTF-16BE)

10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 BPL-E™ / 
Page de code 23 / Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, 
UTF-16BE)

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos 
définis par l'utilisateur

Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos 
définis par l'utilisateur

Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos 
définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, 
EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, MSI, Plessey, 
Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/
EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, 
EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, MSI, Plessey, 
Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/
EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC39 

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, 
EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, MSI, Plessey, 
Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 standard, extensions UPC/
EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39 

Accessoires
De série - Câble USB -

En option
Peeler, massicot, alimentation en papier externe, dongle WLAN 
(consensus requis), câble en série, câble parallèle, câble USB

Peeler, câble en série Peeler, massicot, alimentation en papier externe, adaptateur 
d'alimentation externe, dongle WLAN (consensus requis), câble 
USB

14 BIXOLON 
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SLP-TX220 SLP-DX220
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Transfert thermique, thermique directe Thermique directe

Vitesse d'impression SLP-TX220 : jusqu'à 152 mm/s (6 po/s)
SLP-TX223 : jusqu'à 100 mm/s (4 po/s) 

SLP-DX220 : jusqu'à 152 mm/s (6 po/s)
SLP-DX223 : jusqu'à 100 mm/s (4 po/s) 

Résolution d'impression SLP-TX220 : 203 dpi SLP-TX223 : 300 dpi SLP-DX220 : 203 dpi SLP-DX223 : 300 dpi 
Largeur d'impression SLP-TX220 : jusqu'à 54 mm SLP-TX223 : jusqu'à 56,9 mm SLP-DX220 : jusqu'à 54 mm SLP-DX223 : jusqu'à 56,9 mm
Longueur d'impression Jusqu'à 2 000 mm Jusqu'à 2 000 mm
Capteur Transmissif, à réflexion (réglable), tête ouverte Transmissif, à réflexion (réglable), tête ouverte
Caractéristiques du support
Type de support Espacement, marque noire, cran, continu, pli en 

accordéon
Espacement, marque noire, cran, continu, pli en 
accordéon

Largeur du support 15 ~ 60 mm 15 ~ 60 mm
Diamètre du rouleau de 
support Jusqu'à 130 mm Jusqu'à 130 mm 
Épaisseur du support 0.06 ~ 0.20 mm 0.06 ~ 0.20 mm
Méthode 
d'approvisionnement Chargement facile du papier Chargement facile du papier
Diamètre intérieur 12.5 ~ 38.1mm 12.5 ~ 38.1mm
Caractéristiques du ruban
Type de ruban Cire, cire/résine, résine, extérieur -
Largeur du ruban 58 mm -
Longueur du ruban Jusqu'à 74 m -
Diamètre intérieur de 
mandrin 12.7 mm -

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 144 x 252 x 173 mm  (5,67 x 9,92 x 6,81 pouces) 120 x 230 x 170 mm  (4,72 x 9,05 x 6,69 pouces)
Poids 1,71 kg (3,77 lbs) 1,36 kg (2,99 lbs)

Électrique Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation 
externe 100-240 V CA, 50/60 Hz

Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation 
externe 100-240 V CA, 50/60 Hz

Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo SDRAM 64 Mo, mémoire flash 128 Mo

Interface

De série : USB + série
En option : ① USB + Ethernet + WLAN
                   ② USB + WLAN + Bluetooth
-------------------------------------------------------------
WLAN : Dongle 802.11a/b/g/n/ac - nécessite un port 
USB Host (en option) 
Bluetooth : intégré, certification MFi iAP2 

De série : USB + série
En option : ① USB + Ethernet + WLAN
                   ② USB + WLAN + Bluetooth
-------------------------------------------------------------
WLAN : Dongle 802.11a/b/g/n/ac - nécessite un port 
USB Host (en option) Bluetooth : intégré, certification 
MFi iAP2ww

Horloge temps réel Prise en charge (en option) Prise en charge (en option)
Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) 

Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR
Stockage : 10 à 90 % HR

Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR
Stockage : 10 ~ 90 % HR

Logiciel
Émulation SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL) SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)

Pilote/Utilitaire

Pilote Windows (Europlus/Seagull)
Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / 
Ethernet, Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS
BarTender Ultralite pour BIXOLON Label Artist-II™
Pilote de Périphérique SAP®

Pilote Windows (Europlus/Seagull)
Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / 
Ethernet, Programme utilitaire, Pilote OPOS/JPOS
BarTender Ultralite pour BIXOLON Label Artist-II™
Pilote de Périphérique SAP®

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK 
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK

Android/iOS/Windows SDK 
Linux SDK, Chrome SDK, Xamarin SDK

Application Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS)

Label Artist™Mobile (Android, iOS)
Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS)

MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ 
(Windows, Android)

Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ 
(Windows, Android)

Polices/Graphismes/Symbologies

Polices
10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 
BPL-E™ / Page de code 23 / Unicode pris en charge 
(UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 
BPL-E™ / Page de code 23 / Unicode pris en charge 
(UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et 
logos définis par l'utilisateur

Prise en charge des polices, graphismes, formats et 
logos définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 
EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, 
MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 
2/5 standard, extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, 
      MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC39 

1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, 
EAN-13, EAN-8, 2/5 industriel, 2/5 intercalé, Logmars, 
MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 
2/5 standard, extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D : Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, 
       MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC39 

Accessoires

En option
Peeler, massicot, alimentation en papier externe, 
dongle WLAN (consensus requis), câble en série, câble 
parallèle, câble USB

Peeler, massicot, dongle WLAN (consensus requis), 
câble en série, câble parallèle, câble USB

Fournitures
Fournitures Ruban B-ribbon™, B-band™

Le Pilote de Périphérique SAP® de BIXOLON permet 
d'imprimer des étiquettes de façon simple et rapide 
depuis SAP® Smart Form sans avoir besoin d'install-
er des logiciels ou intergiciels supplémentaires.

Modèles Compatibles
- Imprimantes d'étiquettes industrielle : XT5-40
- Imprimantes d'étiquettes de bureau : XL5-40, XD5-40d,   
  SLP-TX400/420/220, SLP-DX420/220, SLP-DL410
- Imprimantes d'étiquettes mobiles : SPP-L410/L310/L3000

Le Serveur mPrint fournit un ensemble d'API Javas-
cript aux entreprises, afin qu'elles mettent en place 
des solutions multiplateformes, basées sur les navi-
gateurs. Cela permet une impression directe depuis 
des navigateurs web Windows et Apple iOS par des 
imprimantes BIXOLON.
Serveur mPrint pour Windows
- Système d'exploitation : Windows XP, Windows VISTA, 
Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Interface : Série, USB, Ethernet, Bluetooth et WLAN
- Navigateur : Tous les principaux navigateurs
Serveur mPrint pour iOS
- Système d'exploitation : iOS 10.0 et versions ultérieures 
- Interface : Ethernet, Bluetooth et WLAN 
- Navigateur : Serveur mPrint

Serveur mPrint

Label Artist™ Mobile permet aux utilisateurs d'édit-
er et d'imprimer facilement des étiquettes depuis 
l'appareil iOS™ ou Android™ de leur choix, en se con-
nectant à une imprimante BIXOLON via Bluetooth 
ou Wi-Fi. La connexion USB est également prise en 
charge pour les appareils Android™.

Modèles Compatibles
- Disponible sur Google Play™ et l'App Store®
- Imprimantes d'étiquettes industrielle : XT5-40
- Imprimantes d'étiquettes de bureau : Série XD5-40, SLP-
TX400/TX420/TX220, SLP-DX420/DX220, SRP-770II/E770lll
- Imprimantes spécialisées : XL5-40, XQ-840
- Imprimantes d'étiquettes mobiles : SPP-L3000/L310/L410

Label Artist™ Mobile

IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES
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Série SRP-Q300 SRP-QE300 SRP-Q200
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe Thermique directe
Vitesse d'impression SRP-Q300, Q300H, Q300B : Jusqu'à 220 mm/s SRP-QE300 : Jusqu'à 200 mm/s Jusqu'à 250 mm/s
Résolution d'impression SRP-Q300, Q300H, Q300B : 180 dpi, Q302, Q302H, Q302B : 203 dpi SRP-QE300 : 180 dpi, SRP-QE302 : 203 dpi 203 dpi
Largeur d'impression Jusqu'à 72 mm Jusqu'à 72 mm Jusqu'à 54 mm
Thermique directe Fin de papier, capot ouvert Fin de papier, capot ouvert Fin de papier, capot ouvert
Caractéristiques du support
Type de support reçu reçu reçu
Largeur du support 80 mm 58 mm (en option) 80 mm 58 mm (en option) 58,0 mm
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 80 mm Jusqu'à 80 mm Jusqu'à 60 mm

Épaisseur du support 0.05 ~ 0.08mm 0.05 ~ 0.08mm 0.05 ~ 0.08mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x l x h)
SRP-Q300  128 x 125 x 125 mm  (5,03 x 4,92 x 4,92 pouces)
SRP-Q300H  128 x 125 x 160,2 mm   (5,03 x 4,92 x 6,30 pouces)
SRP-Q300B  128 x 125 x 169,2 mm   (5,03 x 4,92 x 6,66 pouces)

SRP-QE300
 128 x 125 x 125 mm
 (5,03 x 4,92 x 4,92 pouces)

103 x 104 x 109 mm
(4,03 x 4,10 x 4,24 pouces)

Poids SRP-Q300 : 1,23 kg (2,71 lbs) SRP-Q300H : 1,38 kg (3,04 lbs)
SRP-Q300B : 1,72 kg (3,79 lbs)

SRP-QE300 : 1,13 kg (2,49 lbs) 0,61 kg (1,34 lbs)

Électrique
Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-
240 V CA, 50/60 Hz, Li-ion 24 V, 2 850 mAh(Nominal),rechargeable
Durée de charge : jusqu'à 4 heures (SRP-Q300B uniquement)

Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-
240 V CA, 50/60 Hz

Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-
240 V CA, 50/60 Hz

Port tiroir-caisse 2 ports (via adaptateur type y) 2 ports (via adaptateur type y) 2 ports (via adaptateur type y)
Caractéristiques de performance
Mémoire - - -
Mémoire image NV 768 Ko (mono) 768 Ko (mono) 768 Ko (mono)
Tampon de réception 4 Ko 4 Ko 4 Ko
Tampon défini par 
l'utilisateur

12 Ko 12 Ko 12 Ko

Interface

SRP-Q300 / Q300B
De série : USB 2.0 FS + Ethernet + 1 port USB de recharge
En option : ① Interface de série + WLAN¹
                   ② Interface de série + Bluetooth
SRP-Q300H : 4 ports USB Host (2.0 HS) + 1 port appareil (2.0 HS) 
+ 1 port de recharge USB + Ethernet + Bluetooth / WLAN²
------------------------------------------------------------------------------
WLAN¹ :  802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz)
WLAN² : Dongle USB 802.11a/ac/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz) (en 
option) Bluetooth : V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi

USB 2.0 FS + Ethernet De série :    ① USB 2.0 FS + Série
                   ② USB 2.0 FS + Ethernet
En option : ① USB 2.0 FS + Ethernet + WLAN
                   ② USB 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth
--------------------------------------------------------------------
WLAN :  802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz)
Bluetooth : V4.2 classique / LE, certification MFi

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)

Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR, Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR, Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR, Stockage : 10 à 90 % HR
Fiabilité
Tête d'impression 
thermique (TIT)

150 km 150 km 100 km

Massicot 1,5 million de découpes 1,5 million de découpes 1,0 million de découpes
Logiciel
Émulation BXL / POS BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire
Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB / Ethernet, Programme utilitaire
SRP-Q300H : Programme utilitaire

Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB / Ethernet, Programme utilitaire

Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB / Ethernet, Programme utilitaire

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin, SRP-Q300H : B-gate 
iOS/Android/Windows SDK, Chrome SDK, B-gate SDK_Cloud 
Server Print, B-gate SDK_Web App Print

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin

Application Serveur mPrint (Windows, iOS) Application mPrint (iOS) Application mPrint (iOS)
MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ Windows,Android) - -
Polices/Graphismes/Symbologies
Taille des caractères Police A : 12×24 Police B : 9×17 

Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24
Police A : 12×24 Police B : 9×17 
Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24

Police A : 12×24 Police B : 9×17 
Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24

Caractères par ligne
SRP-Q300, Q300H, Q300B : Police A : 42 Polices B, C : 56, KOR, CHN, 
JPN : 21
SRP-Q302, Q302H, Q302B :  Police A : 48 Polices B, C : 64, KOR, CHN, 
JPN : 24

SRP-QE300 : Police A : 42 Polices B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21
SRP-QE302 : Police A : 48 Polices B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24

Police A : 36, Police B, C : 48
KOR, CHN, JPN : 18

Jeux de caractères Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : 128 × 35 page
International : 32, Unicode : UTF-8, UTF-16, UTF-32

Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : 128 × 35 page
International : 32

Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : 128 × 35 page
International : 32

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos 
définis par l'utilisateur

Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos 
définis par l'utilisateur

Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos 
définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-
barres

1D: �Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E 

2D: �Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked / Omnidirectional 
/ Truncated / Limited / Expanded, PDF417, QR code

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / omnidirectionnel 
/ tronqué / limité / étendu, PDF417, code QR

1D : Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

Accessoires

En option
Support de tablette (RTS-Q300), mini-afficheur LCD (BCD-3000)
Alarme externe, B-Melodist, Câble USB A-B 1,8 m, 
Câble USB-série, dongle WLAN

Support de tablette (RTS-Q300)
Alarme externe, B-Melodist
Câble USB A-B 1,8 m

Alarme externe, B-Melodist
Câble USB A-B 1,8 m,
Câble série (9 broches - 9 broches)

IP21

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM
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BGT100Pt SRP-S300
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe 
Vitesse d'impression BGT-100Pt : jusqu'à 300 mm/s  BGT-102Pt : jusqu'à 270 mm/s SRP-S300L/LX : jusqu'à 170 mm/s   SRP-S300R : jusqu'à 300 mm/s 
Résolution d'impression BGT-100Pt : 180 dpi BGT-102Pt : 203 dpi 203 dpi 
Largeur d'impression jusqu'à 72 mm Jusqu'à 80 / 72 / 60 / 48 / 32 mm

Capteur Fin de papier, fin de papier imminente, capot ouvert Fin de papier, marque noire, capot ouvert, Prise du papier (en option), 
Fin de papier imminente (reçu uniquement)

Caractéristiques du support
Type de support reçu SRP-S300L : autocollant, autocollant repositionnable

SRP-S300LX : Linerless Extreme   SRP-S300R : reçu
Largeur du support 80 mm  58 mm (en option) 80 mm  40/58/62/83 mm (en option)
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 83 mm Jusqu'à 103 mm

Épaisseur du support 0.05 ~ 0.08mm 0.06 ~ 0.09 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 145 x 200 x 146 mm  (5,70 x 7,87 x 5,74 pouces) 156 x 210 x 160 mm  (6,14 x 8,27 x 6,30 pouces)

Poids 1,56 kg (3,43 lbs) 2,00 kg (4,40 lbs)

Électrique
Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe avec logement interne (adaptateur 

24 V/2,5 A)

Port tiroir-caisse 2 ports (via adaptateur type y) 2 ports (via adaptateur type y)
Caractéristiques de performance
Mémoire SDRAM 64 Mo, mémoire flash 256 Mo -
Mémoire image NV 768 Ko (mono) 256 Ko (mono)
Tampon de réception 4 Ko 4 Ko
Tampon défini par 
l'utilisateur

12 Ko 12 Ko

Interface

3 ports USB Host (2.0 HS) + 1 port appareil (2.0 HS) + 1 USB Host avec recharge + Ethernet + 
Bluetooth + WLAN
----------------------------------------------
Bluetooth : V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi
WLAN : Dongle USB 802.11a/ac/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz) (en option)

De série : USB 2.0 FS 
En option : USB 2.0 FS + Série / Parallèle / Ethernet / WLAN¹ / Bluetooth / Alimentation USB
SRP-S300Hi (interface de plate-forme B-gate) : 3 ports USB Host (2.0 HS) + 1 port appareil (2.0 HS) 
+ 1 USB Host avec recharge + Ethernet + WLAN²
------------------------------------------------
WLAN¹ :  802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz)
WLAN² : Dongle USB 802.11a/ac/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz) (en option)
Bluetooth : V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR Stockage : 10 à 90 % HR
Fiabilité
Tête d'impression 
thermique (TIT)

150 km SRP-S300L/LX : 75 km  
SRP-S300R : 150 km 

Massicot 1,8 million de découpes SRP-S300L : 1 million de découpes  SRP-S300R : 3 millions de découpes 
Logiciel
Émulation BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire BGT-100P / 102P : Pilote Windows, Programme utilitaire Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire, SRP-S300Hi : Programme utilitaire

Kit de développement/
Plugin

BGT-100P / 102P : B-gate iOS/Android/Windows SDK 
Chrome SDK, B-gate SDK_Cloud Server Print, B-gate SDK_Web App Print

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Chrome SDK, Cordova Plugin
SRP-S300Hi : B-gate iOS/Android/Windows SDK 
Chrome SDK, B-gate SDK_Cloud Server Print, B-gate SDK_Web App Print

Application Serveur mPrint (Windows, iOS) Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS) 
MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphismes/Symbologies
Taille des caractères Police A : 12×24 Police B : 9×17  Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24×24 Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24×24

Caractères par ligne BGT-100P : - Police A : 42 Polices B, C : 56    KOR, CHN, JPN : 21
BGT-102P :  - Police A : 48 Polices B, C : 64   KOR, CHN, JPN : 24

Police A : 48 Polices B, C : 64

Jeux de caractères Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : 128 × 33 page, International : 32 Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : 128 × 33 page, International : 32

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur
Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

Accessoires
De série - Partition 2 pouces (62/58/40 mm) Partition 3 pouces (83 mm) 

En option
Protection anti-éclaboussures,
Alarme externe, B-Melodist,
Câble USB A-B 1,8 m, 
Câble USB-série, dongle WLAN

Alarme externe, B-Melodist,
Câble USB A-B 1,8 m, 
Câble USB-série, dongle WLAN, 
Alimentation USB 0,5 m, Alimentation USB 1,2 m

Fournitures
Fournitures - B-linerless

IMPRIMANTES B-GATE ET POS
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SRP-F310II SRP-380
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe (sortie frontale) Thermique directe 
Vitesse d'impression Jusqu'à 350 mm/s SRP-380, 382 : jusqu'à 350 mm/s  SRP-383 : jusqu'à 200 mm/s
Résolution d'impression SRP-F310II : 180 dpi (512 points) SRP-F312II : 203 dpi (576 points) SRP-F313II : 203 dpi (640 points) SRP-380 : 180 dpi SRP-382 : 203 dpi SRP-383 : 300 dpi
Largeur d'impression SRP-F310II: Up to 72 mm, SRP-F312II: Up to 72 mm, SRP-F313II: Up to 80 mm SRP-380, 382: Up to 72 mm, SRP-383: Up to 73.1 mm
Capteur Fin de papier, fin de papier imminente, capot ouvert Fin de papier, fin de papier imminente, capot ouvert
Caractéristiques du support
Type de support Reçu Reçu
Largeur du support 80 , 83 mm (en option) 80 mm,  58 mm (en option)
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 105 mm Jusqu'à 83 mm

Épaisseur du support 0.05 ~ 0.08mm 0.05 ~ 0.08mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 154 x 203 x 148 mm, (6,06 x 7,99 x 5,82 pouces) 147 x 200 x 148 mm, (5,79 x 7,87 x 5,82 pouces)
Poids 2,00 kg (4,40 lbs) SRP-380, 382 : 1,56 kg (3,43 lbs), SRP-383 : 1,53 kg (3,36 lbs)

Électrique Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe avec logement interne (adaptateur 
24 V/2,5 A), 50/60 Hz

Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz

Port tiroir-caisse 2 ports (via adaptateur type y) 2 ports (via adaptateur type y)
Caractéristiques de performance
Mémoire image NV 768 Ko (mono) SRP-380,382 : 250 km *** SRP-383 : 100 km***
Tampon de réception 4 Ko 4 Ko
Tampon défini par 
l'utilisateur

12 Ko 12 Ko

Interface

De série : USB 2.0 FS + Ethernet
En option : USB 2.0 FS + Ethernet +
Série / Double série / Parallèle / WLAN¹ / Bluetooth / Alimentation USB
SRP-F310IIHi (interface de plate-forme B-gate) : 3 ports USB Host (2.0 HS) + 1 port appareil 
(2.0 HS) + 1 USB Host avec recharge + Ethernet + WLAN²
------------------------------------------------
WLAN¹ :  802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz)
WLAN² : Dongle USB 802.11a/ac/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz) (en option)
Bluetooth : V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi

De série : USB 2.0 FS 
En option : USB 2.0 FS + Ethernet / Série / Double série / WLAN / Bluetooth / Alimentation USB
-------------------------------------------
WLAN :  802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz)
Bluetooth : V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)  Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)  Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR  Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR  Stockage : 10 à 90 % HR
Fiabilité
Tête d'impression thermique 
(TIT)

250 km*** SRP-380, 382: 250 km  ***, SRP-383: 100 km  ***

Massicot 3 millions de découpes*** 3 millions de découpes***
Logiciel
Émulation BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire, SRP-F310IIHi : Programme utilitaire

Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Chrome SDK, Cordova Plugin
SRP-F310IIHi : B-gate iOS/Android/Windows SDK 
Chrome SDK, B-gate SDK_Cloud Server Print,  B-gate SDK_Web App Print

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Windows Runtime SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin

Application Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS) Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS) 
MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphismes/Symbologies
Taille des caractères Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24

KOR, CHN, JPN : 24×24
SRP-380, 382 : - Police A : 12×24 Police B : 9×17  - Police C : 9×24 - KOR, CHN, JPN : 24×24
SRP-383 :  - Police A : 18×34 Police B : 12×24  - KOR, CHN, JPN : 18x24

Caractères par ligne
SRP-F310II : Police A : 42 Polices B, C : 56 KOR, CHN, JPN : 21
SRP-F312II :  Police A : 48 Polices B, C : 64 KOR, CHN, JPN : 24
SRP-F313II :  Police A : 53 Polices B, C : 71 KOR, CHN, JPN : 26

SRP-380 : Police A : 42 Polices B, C : 56   KOR, CHN, JPN : 21
SRP-382 : Police A : 48 Polices B, C : 64   KOR, CHN, JPN : 24
SRP-383 : Police A : 48 Police B : 72        KOR, CHN, JPN : 48

Jeux de caractères Alphanumeric: 95, Extended Graphics: 128 x 35 page, International: 32 Alphanumeric: 95, Extended Graphics: 128 x 35 page, International: 32 
Unicode: UTF-8, UTF-16, UTF-32

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / omnidirectionnel / tronqué / limité / étendu, 
PDF417, code QR

Accessoires
De série Partition 3 pouces (83 mm) Partition 2 pouces (58 mm) 

En option
Alarme externe, B-Melodist,
Câble USB A-B 1,8 m, 
Câble USB-série, dongle WLAN,
Alimentation USB 0,5 m, Alimentation USB 1,2 m

Alarme externe, B-Melodist,
Câble USB A-B 1,8 m,
Alimentation USB 0,5 m, Alimentation USB 1,2 m

IP12

*** Papier requis: � - TF50KS-E (épaisseur du papier : 65 μm)   : Nippon Paper industries Co., Ltd.  - PD 150R (épaisseur du papier : 75 μm)   : New Oji Paper Mfg,  Co., Ltd
                                       - PD 160R (épaisseur du papier : 75 μm)   : New Oji Paper Mfg, Co., Ltd.  - P350 (épaisseur du papier : 62 μm)    : Kansaki Specialty Paper, Inc. (USA) 

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM
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SRP-350plusIII SRP-350III
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe Thermique directe 

Vitesse d'impression SRP-350plusIII : jusqu'à 300 mm/s
SRP-352plusIII : jusqu'à 270 mm/s

SRP-350III : jusqu'à 250 mm/s
SRP-352III : jusqu'à 230 mm/s

Résolution d'impression SRP-350plusIII : 180 dpi
SRP-352plusIII : 203 dpi

SRP-350III : 180 dpi
SRP-352III : 203 dpi

Largeur d'impression Jusqu'à 72 mm Jusqu'à 72 mm
Capteur Fin de papier, fin de papier imminente, capot ouvert Fin de papier, fin de papier imminente, capot ouvert
Caractéristiques du support
Type de support reçu reçu
Largeur du support 80 mm, 58 mm (en option) 80 mm, 58 mm (en option)
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 83 mm Jusqu'à 83 mm

Épaisseur du support 0,05 à 0,08 mm 0,05 ~ 0,08 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 145 x 200 x 146 mm, (5,70 x 7,87 x 5,74 pouces) 145 x 204 x 146 mm, (5,70 x 8,03 x 5,74 pouces)
Poids 1,56 kg (3,43 lbs) 1,55 kg (3,41 lbs)
Électrique Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Port tiroir-caisse 2 ports (via adaptateur type y) 2 ports (via adaptateur type y)
Caractéristiques de performance
Mémoire image NV 768 Ko (mono) 256 Ko (mono)
Tampon de réception 4 Ko 4 Ko
Tampon défini par 
l'utilisateur

12 Ko 12 Ko

Interface

De série : USB 2.0 FS + Ethernet 
En option : USB 2.0 FS + Ethernet + Série / Parallèle / WLAN / Bluetooth / Alimentation USB
------------------------------------------------
WLAN :  802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz)
Bluetooth : V4.2 classique / LE, Classe 1, certification MFi

① USB 2.0 FS + Série 
② USB 2.0 FS + Parallèle
③ USB 2.0 FS + Ethernet
④ USB 2.0 FS + SD

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)

Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)
Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR
Stockage : 10 à 90 % HR

Fonctionnement : 10 à 80 % HR
Stockage : 10 à 90 % HR

Fiabilité
Tête d'impression thermique 
(TIT)

150 km 150 km

Massicot 1,8 million de découpes 1,8 million de découpes
Logiciel
Émulation BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire

Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Windows Runtime SDK, Xamarin SDK
Chrome SDK, Cordova Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, 
Chrome SDK, Cordova Plugin

Application Application mPrint (iOS), Serveur mPrint (Windows, iOS) Application mPrint (iOS)

MDM (en option) Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android) -
Polices/Graphismes/Symbologies
Taille des caractères Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24×24 Police A : 12×24 Police B : 9×17  Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24×24

Caractères par ligne SRP-350plusIII :  - Police A : 42 Polices B, C : 56    KOR, CHN, JPN : 21
SRP-352plusIII :  - Police A : 48 Polices B, C : 64    KOR, CHN, JPN : 24

SRP-350III :  - Police A : 42 Polices B, C : 56  - KOR, CHN, JPN : 21
SRP-352III :  - Police A : 48 Polices B, C : 64  - KOR, CHN, JPN : 24

Jeux de caractères
Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : 128 × 35 page
International : 32

Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : 128 × 33 page
International : 32

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur
Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

1D : Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

Accessoires
De série Câble-DK

En option
Protection anti-éclaboussures,
Alarme externe, B-Melodist,
Câble USB A-B 1,8 m,
Alimentation USB 0,5 m, Alimentation USB 1,2 m

Protection anti-éclaboussures,
Alarme externe, B-Melodist,
Câble USB A-B 1,8 m

IMPRIMANTES B-GATE ET POS
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SRP-330II SRP-E300
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe  Thermique directe (sortie sur le dessus/frontale)
Vitesse d'impression Jusqu'à 220 mm/s Jusqu'à 220 mm/s
Résolution d'impression SRP-330II : 180 dpi, SRP-332II : 203 dpi SRP-E300 : 180dpi, SRP-E302 : 203dpi
Largeur d'impression Jusqu'à 72 mm Jusqu'à 72 mm
Capteur Fin de papier, capot ouvert Fin de papier
Caractéristiques du support
Type de support reçu reçu
Largeur du support 80 mm, 58 mm (en option) 80mm
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 80 mm Jusqu'à 83 mm

Épaisseur du support 0,05 ~ 0,08 mm 0.062 ~ 0.075 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x h) 145 x 198 x 146 mm 

(5,72 x 7,79 x 5,74 pouces)
132 x 182.4 x 128.5 mm                              
(5.19 x 7.18 x 5.05 pouces)

Poids 1,37 kg (3,02 lbs) 1.23kg (2.71 lbs)

Électrique Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 
50/60 Hz

Port tiroir-caisse 2 ports (via adaptateur type y) 2 ports (via adaptateur type y)
Caractéristiques de performance
Mémoire image NV 768 Ko (mono) 768 Ko (Mono)
Tampon de réception 4 Ko 4 Ko
Tampon défini par 
l'utilisateur

12 Ko 12 Ko

Interface

① USB 2.0 FS + Ethernet + Série
② USB 2.0 FS + Série
③ USB 2.0 FS + Parallèle 
④ USB 2.0 FS + SD

① USB 2.0 FS
② USB 2.0 FS  + Ethernet + Série

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)

Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)

Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR, Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR
Stockage : 10 à 90 % HR

Fiabilité
Tête d'impression thermique 
(TIT)

150 km 150 km

Massicot 1,5 million de découpes 1,5 million de découpes
Logiciel
Émulation BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire

Kit de développement/Plugin Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS
Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB / Ethernet
Programme utilitaire

Kit de développement/
Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK
Xamarin SDK, Chrome SDK, Cordova Plugin

Android/iOS/Windows SDK, Linux SDK
Xamarin SDK, Chrome SDK, Cordova Plugin

Application mPrint App (iOS) mPrint App (iOS)
Polices/Graphismes/Symbologies

Taille des caractères
Police A : 12×24 Police B : 9×17  Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24×24 Police A : 12×24 Police B : 9×17 

Police C : 9×24
KOR, CHN, JPN : 24×24

Caractères par ligne SRP-330II :  - Police A : 42 Polices B, C : 56    KOR, CHN, JPN : 21
SRP-332II :  - Police A : 48 Polices B, C : 64    KOR, CHN, JPN : 24

SRP-E300: Font A: 42 Font B, C: 56 KOR, CHN, JPN: 21                                                        
SRP-E302: Font A: 48 Font B, C: 64 KOR, CHN, JPN: 24                                                   

Jeux de caractères
Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : 128 × 33 page
International : 32

Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : 128 × 33 page
International : 32

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par 
l'utilisateur

Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

1D : Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, PDF417, code QR

Accessoires
De série Partition 2 pouces (58 mm), Câble USB A-B 1,8 m Câble USB A-B
En option Alarme externe, B-Melodist Alarme externe, B-Melodist

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM
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STP-103III SRP-275III
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe 9 aiguilles, Matricielle en série
Vitesse d'impression Jusqu'à 80 mm/s Jusqu'à 5,1 po/s (40 colonnes)
Résolution d'impression 203 dpi 80 dpi (horizontale) 144 dpi (verticale)
Largeur d'impression Jusqu'à 48 mm Jusqu'à 63,5 mm

Capteur Fin de papier, fin de papier imminente, capot ouvert Fin de papier, fin de papier imminente, fin de papier imminente montage mural, capot 
arrière ouvert, marque noire

Caractéristiques du support
Type de support reçu reçu
Largeur du support 57.5 mm 76.5 mm
Diamètre du rouleau de 
support

Jusqu'à 60 mm Jusqu'à 83 mm

Épaisseur du support 0,05~0,08 mm 0.06 ~ 0.085 mm
Méthode 
d'approvisionnement

Chargement facile du papier Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques
Dimensions
(L x l x h)

116 x 180 x 90 mm
(4,56 x 7,08 x 3,54 pouces)

160 x 239 x 157 mm
(6,29 x 9,40 x 6,18 pouces)

Poids 450 g (0,99 lbs) A : 2,4 kg (5,29 lbs) C : 2,5 kg (5,51 lbs)

Électrique Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz Certification Energy Star, adaptateur d'alimentation externe avec logement interne 
(adaptateur 24 V/2,5 A), 50/60 Hz

Port tiroir-caisse 2 ports (via adaptateur type y) 2 ports (via adaptateur type y)
Caractéristiques de performance
Mémoire image NV 256 Ko (mono) 256 Ko (mono)
Tampon de réception 64 Ko 64 Ko
Tampon défini par 
l'utilisateur

12 Ko 64 Ko

Interface

① USB 2.0 FS + Série 
USB 2.0 FS + Parallèle

① USB 2.0 FS + Série + Ethernet* 
② USB 2.0 FS + Parallèle 
③ USB 2.0 FS + Série
* compatible DHCP

Caractéristiques environnementales
Température Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) Fonctionnement : 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Stockage : -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
Humidité Fonctionnement : 10 à 80 % HR, Stockage : 10 à 90 % HR Fonctionnement : 10 à 80 % HR, Stockage : 10 à 90 % HR
Fiabilité
Tête d'impression thermique 
(TIT)

50 km 300 millions de points par fil

Massicot - 1,5 million de découpes
Émulation
Emulation BXL / POS BXL / POS

Pilote/Utilitaire
Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS
Pilote Linux / Mac CUPS, Pilote Virtual COM USB
Programme utilitaire

Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote Linux / Mac CUPS
Pilote Virtual COM USB / Ethernet, Programme utilitaire 

Kit de développement/
Plugin

Android SDK
Linux SDK

Android/iOS/Windows SDK
Linux SDK, Chrome SDK

Application - Serveur mPrint (Windows, iOS) 
MDM (en option) - Gestionnaire de profils BIXOLON - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphismes/Symbologies
Taille des caractères Police A : 12×24 Police B : 9×17  Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24×24 Police A : 9×9 Police B : 7×9 KOR : 17×9 CHN : 16×16
Caractères par ligne Police A : 32 Polices B, C : 42 KOR, CHN, JPN : 16 Police A : 35 Police B : 40 KOR : 20 CHN : 22

Jeux de caractères
Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : 128 × 33 page
International : 32

Alphanumérique : 95
Graphismes étendus : 128 × 27 page
International : 48

Graphismes Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos définis par l'utilisateur
Symbologies des codes-
barres

1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : PDF417, code QR

-

Accessoires
De série -

En option
Alarme externe, B-Melodist, Câble USB A-B 1,8 m Support mural, protection anti-éclaboussures,

Cartouche de ruban, B-Melodist,
Alarme externe,
Câble USB A-B 1,8 m

IMPRIMANTES B-GATE ET POS
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SRP-S300T SRP-S300TX SRP-S300L SRP-S300LX
Type de support Autocollant, autocollant repositionnable Linerless Extreme Autocollant, autocollant repositionnable Linerless Extreme
Capteur de prise Pris en charge  Non pris en charge

Tableau comparatif de la série SRP-S300

Modèle Interface
STP-103III USB 2.0 FS + Série, USB 2.0 FS + Parallèle
SRP-330II USB 2.0 FS + Ethernet + Série, USB 2.0 FS + Série, USB 2.0 FS + Parallèle, USB 2.0 FS + SD
BGT-100Pt 3 ports USB Host + 1 port hôte et recharge (2.0 HS) + 1 port appareil (2.0 HS) + Ethernet + Bluetooth + WLAN
SRP-Q300 USB 2.0 FS + Ethernet + WLAN / Bluetooth

SRP-QE300 USB 2.0 FS + Ethernet
SRP-Q300H 4 ports USB Host (2.0 HS) + 1 port appareil (2.0 HS) + 1 port de recharge USB uniquement + Ethernet + Bluetooth 
SRP-275III USB 2.0 FS + Série + Ethernet, USB 2.0 FS + Parallèle, USB 2.0 FS + Série

Interface embarquée

Référence de carte d'interface

Modèle Embarqué
Série Parallèle S+USB USB Ethernet Bluetooth WLAN B-gate

IFA-S V2 IFJ-SD IFJ-S IFA-P IFJ-P IFA-SU IFA-U IFJ-PW
(Alimentation USB) IFJ-E IFJ-Bi

(V2.1+EDR)
IFJ-Bt

(V4.2 classique/LE)
IFJ-W
(2.4G)

IFJ-WD
(Double 2,4/5GHz) IFJ-BGT

SRP-350plusIII USB, Ethernet ● ● ● ● ● ● ●

SRP-F310II USB, Ethernet ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SRP-380 USB ● ● ● ● ● ● ● ●

SRP-S300 USB ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SRP-QE300 SRP-Q300 SRP-Q300B SRP-Q300H

Description Vers. économique Imprimante PDV mobile Batterie intégrée Q300 Plate-forme PDV mobile B-gate avec Q300
Vitesse 200mm 220mm
Sealing IP21 IP21 None

Dimensions 128 x 125 x 125 mm
(5,03 x 4,92 x 4,92 pouces)

128 x 125 x 169,2 mm 
(5,03 x 4,92 x 6,66 pouces)

128 x 125 x 160,2 mm
(5,03 x 4,92 x 6,30 pouces)

Poids 1.13kg (2.49 Ibs.) 1.23kg (2.71 Ibs.) 1.72kg (3.79 Ibs.) 1.38kg (3.04 Ibs)
Interface USB 2.0 FS + Ethernet De série : USB 2.0 FS + Ethernet + 1 port USB de recharge

En option : ① Interface de série + WLAN*
                       ② Interface de série + Bluetooth V4.2
(classique / LE)**
* WLAN : 802.11a/b/g/n (2,4 GHz+5 GHz)
** Bluetooth : Classe 1, certification MFi

4 ports USB Host (2.0 HS) + 1 port appareil (2.0 HS) + 1 port 
de recharge USB uniquement + Ethernet + Bluetooth* V4.2 
(classique/LE)** / WLAN**
* Bluetooth : Classe 1, certification MFi
**WLAN : 802.11a/b/g/n (2,4 GHz+5 GHz)
Dongle USB (en option)

NFC
Non pris en charge Pris en chargeUnicode

BCD-3000

Tableau comparatif de la série SRP-Q300

Une meilleure solution pour votre entrepriseTM IMPRIMANTES B-GATE ET POS
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BCD-2000 BCD-3000
Afficheur
Méthode d'affichage STN LCD STN LCD
Couleur d'affichage
Arrière-plan / Texte (image) Bleu / Blanc Bleu / Blanc

Zone utile (L) x (h) mm 118.5 x 45.5 96 x 19.2

Zone totale (L) x (h) mm 127.2 x 33.9 99 x 24

Luminosité (cd/m²) 100 100
Nombre de caractères
(Lettres) x (Lignes) 30 x 4 20 x 2

Type de caractères (jeu) 95 Alphanumérique, 
6 International

95 Alphanumérique, 
6 International

Police de caractères 
(L) x (h) points 8 x 16, 9 x 17 8 x 16
Taille des caractères
 (L) x (h) mm 4.24 x 8.48 4.8 x 9.6
Espacement des caractères 
(mm) 0.03 0.05

Tampon de réception [octet] 1K 1K

Émulation
ESC/POS, CD5220, UTC Enhance, 
UTC Standard, PD6000

ESC/POS, CD5220, UTC 
Enhance, UTC Standard, 
PD6000

Alimentation et interface

Électrique
Tension

USB : 5 V CC±5 %
(Alimentation par bus USB)
RS232 : 5 V CC ~ 24 V CC

USB : 5 V CC±5 % 
(Alimentation par bus USB)
RS232 : 5VDC ± 5 %

Courant 500mA 500mA

Interface RS232/USB RS232/USB

Logiciel

Pilote Pilote Windows
pilote OPOS

Pilote Windows
pilote OPOS

SDK
Android SDK
iOS SDK 

Windows SDK
Android SDK, 
iOS SDK 

Extérieur
Couleur de l'équipement Ivoire / Gris foncé Ivoire / Noir

Angle de rotation Horizontal : +/-180˚
Vertical : 52˚ (5 positions)

Vertical: 35˚

Dimensions totales
(L) x (l) x (h) mm

BCD-2000A/AU :      
162,5 x 97,6 x 167~521
BCD-2000N/NU :       
161 x 75,8 x 153~507
BCD-2000DS :           
220,4 x 105,4 x 174~528
BCD-2000WA/WAU : 
162,5 x 166 x 189
BCD-2000WN/WNU : 
161 x 152 x 178
BCD-2000WS :           
220,4 x 173 x 193

130 x 110,3 x 68,5

Poids du produit (g) 850 250

Environnement et fiabilité
Température de 
fonctionnement [℃] / [℉] 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)
Humidité de fonctionnement 
[%] 10 ~ 80% 10 ~ 80%
Température de stockage 
[℃] / [℉] -20 ~ 55℃ (-4 ~ 131℉) -20 ~ 55℃ (-4 ~ 131℉)

Humidité de stockage [%] 10 ~ 90% 10 ~ 90%

Fiabilité (Afficheur) (heures) 50 000 (Rétroéclairage) 50 000 (Rétroéclairage)

Série BK3
Caractéristiques d'impression
Méthode d'impression Thermique directe
Vitesse d'impression Jusqu'à 250 mm/s
Résolution d'impression 203dpi
Largeur d'impression BK3-31 : 72 / 54 / 48 / 12 mm, BK3-21 : 54 / 48 / 12 mm
Capteur Fin de papier, capot ouvert, fin de papier imminente, marque noire
Caractéristiques du support
Type de support Reçu
Largeur du support BK3-31 : 83 / 80 / 60 / 58 / 20 mm, BK3-21 : 60 / 58 / 20 mm
Diamètre du rouleau de support jusqu'à 120 mm
Épaisseur du support 0.05 ~ 0.12 mm
Méthode d'approvisionnement Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques

Dimensions
(L x l x h)

BK3-31 :  Diamètre du rouleau de support Φ80 : 130 x 130 x 91
                Diamètre du rouleau de support Φ102 : 130 x 147 x 99
                Diamètre du rouleau de support Φ120 : 130 x 143 x 105
BK3-21 :  Diamètre du rouleau de support Φ80 : 109 x 130 x 91
                Diamètre du rouleau de support Φ102 : 109 x 137 x 99
                Diamètre du rouleau de support Φ120 : 109 x 144 x 105

Poids BK3-31 : 700 g, BK3-21 : 600 g
Électrique 100-240 V CA., 50/60 Hz
Direction du levier BK3-31 : Gauche / Droite, BK3-21 : Droite
Sens de montage Horizontal / Vertical
Caractéristiques de performance
Mémoire image NV 256 Ko (mono)
Tampon de réception 64 Ko
Tampon défini par l'utilisateur 12 Ko

Interface De série : USB (2.0 Full Speed) + Série 
En option : USB (2.0 Full Speed) + Série + Ethernet (BK3-31 seulement)

Type de 
connecteur

Alimentation Prise CC ou connecteur à 2 broches
USB BK3-31 : Connecteur USB ou à 4 broches, BK3-21 : USB B (par défaut)
Série 9 broches mâle ou connecteur 5 broches

Caractéristiques environnementales

Température
Fonctionnement : -20~60℃ (-4~140℉)
 ※ Des performances d'impression optimales et une fiabilité garanties entre       
      0 et 40 °C
Stockage : -20~60℃ (-4~140℉)

Humidité Fonctionnement : 10 ~ 95 % (sans condensation)
Stockage : 10 ~ 95 % (sans condensation) sauf pour le papier

Fiabilité
Tête d'impression thermique (TIT) 100 km
Massicot 1,5 million de découpes
Logiciel
Émulation BXL / POS
Pilote / utilitaire Pilote Windows, pilote OPOS, pilote Linux/Mac CUPS, programme utilitaire
Kit de développement/Plugin Android SDK, Windows SDK, Linux SDK 
Polices/Graphismes/Symbologies
Taille des caractères Police A : 12×24 Police B : 9×17  Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24×24

Caractères par ligne

Largeur d'impression 72 mm : Police A : 48 Polices B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24 
(BK3-31 seulement)
Largeur d'impression 54 mm : Police A : 36 Polices B, C : 48, KOR, CHN, JPN : 18
Largeur d'impression 48 mm : Police A : 32 Polices B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16
Largeur d'impression 12 mm : Police A : 8 Polices B, C : 10, KOR, CHN, JPN : 4

Jeux de caractères Alphanumérique : 95, Graphismes étendus : page 128×35, International : 32

Symbologies des codes-barres
1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 
2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / omnidirectionnel / tronqué / 
limité / étendu, PDF417, code QR

Option

Encadrement
Type

BK3-31 : Sans encadrement / Encadrement Standard (4 types) / Encadrement 
LED (Vert)
BK3-21 : Sans encadrement / Encadrement Standard (4 types)

Largeur du support BK3-31 : 83 / 80 / 60 / 58 / 20 mm, BK3-21 : 60 / 58 / 20 mm
Épaisseur du support 0,05 ~ 0,12 mm

Présentation
(BK3-31 
seulement, 
Encadrement 
LED par 
défaut)

Position du stock papier En haut
Largeur du support 80 mm
Épaisseur du support 0.05 ~ 0.10 mm
Longueur de support 50 ~ 250 mm
Diamètre extérieur de 
rouleau

Φ31.4 (Min)

Vitesse d'éjection 250mm/s (Max)
Accessoires

En option

SMPS (Prise CC)
SMPS (connecteur à 2 broches) 
Câble série type mâle-mâle
Câble série type 5 broches-mâle
Câble USB A-B 1,8 m
Cordon d'alimentation

IMPRIMANTES KIOSQUE ET PÉRIPHÉRIQUES

BK3-21 BK3-31



IMPRIMANTES MOBILES ÉTIQUETTE
SPP- 
L3000

SPP- 
L310

SPP- 
L410

SPP- 
R410

Série 
SPP-
R310

SPP-
R200III

SPP-
R210

XQ-840 XL5-40 XT5-40 XT2-40 Série
SLP-

TX400

SLP-
TX420

Série 
XD5-40

Série 
XD3-40

SLP-
DX420

SLP-
E770lll

SLP-
DL410

SLP-
TX220

SLP-
DX220

Pilote Windows

Windows Server 2008 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote OPOS

Windows Server 2008 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote JPOS
Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote Linux CUPS Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux SDK Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote Mac
Mac OS X 10.7, 10.8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.10 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote Virtual COM
Virtual COM USB Driver ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Virtual COM Ethernet Driver ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serveur mPrint

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 6.0 et versions ultérieures
iOS 10.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS SDK iOS 9.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android SDK

Android 2.3  et versions ultérieures
Android 3.1 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 3.2 et versions ultérieures ●

Android 4.0 et versions ultérieures ● ● ● ●

Windows SDK 

Windows XP 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2003 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows VISTA 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windwos SDK 
(CE/Mobile)

Windows CE 5.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Mobile 5.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Xamarin SDK
Windows 10 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 et versions ultérieures. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 9.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cordova Plugin
Windows 10 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 9.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chrome SDK Navigateur Chrome V49 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XPM™
(En option)

Windows 10 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2016 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XCM™
(En option)

Windows VISTA 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pour apporter encore plus de praticité à la meilleure solution d'impression du marché, BIXOLON propose 
des produits entièrement compatibles avec les plates-formes de développement industrielles standard.

SDK : Kit de développement*
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B-GATE ET PDV KIOSQUE
Série 

SRP-Q300
SRP-

QE300
SRP-
Q200

BGT- 
100P

SRP-
S300

SRP- 
F310II

SRP- 
380

SRP-
350plusIII

SRP-
350III

SRP- 
330II

STP-
103III

SRP-
275III

SRP- 
270

Série BK3 BCD- 
2000/
3000

Pilote Windows

Windows Server 2008 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote OPOS

Windows Server 2008 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote JPOS
Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote Linux CUPS Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux SDK Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pilote Mac
Mac OS X 10.7, 10.8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.10 and later ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Virtual COM Driver
Virtual COM USB Driver ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Virtual COM Ethernet Driver ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serveur mPrint

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Android 6.0 et versions ultérieures
iOS 10.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ●

iOS SDK iOS 9.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android SDK

Android 2.3  et versions ultérieures
Android 3.1 et versions ultérieures ●

Android 3.2 et versions ultérieures
Android 4.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows SDK 

Windows XP 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2003 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows VISTA 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64bit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windwos SDK 
(CE/Mobile)

Windows CE 5.0 et versions ultérieures
Windows Mobile 5.0 et versions ultérieures

Xamarin SDK
Windows 10 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 et versions ultérieures. ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 9.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cordova Plugin
Windows 10 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 9.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chrome SDK Navigateur Chrome V49 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ● ●

XPM™
(Server)

Windows 10 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2016 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

XCM™

Windows VISTA 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32 bit / 64 bit ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32bit / 64bit ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 et versions ultérieures ● ● ● ● ● ● ●

SDK : Kit de développement*

LOGICIEL
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