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PORTFOLIO

Für zuverlässiges Drucken überall

Für höchste Leistung und Effizienz

Die mobilen Beleg- und Etikettendrucker von BIXOLON, die mit 
umfangreicher Ausstattung sowie kabelgebundenen und kabellosen 
Verbindungsoptionen erhältlich sind, zeichnen sich durch 
erstklassige Strapazierfähigkeit und Leistung aus. Die mobilen 2-, 
3- und 4-Zoll-Drucklösungen sind ergonomisch gestaltet und bieten 
benutzerfreundliche Funktionen. Sie eignen sich ideal zum Drucken 
von Belegen, Tickets, Etiketten, Linerless- und UHF-RFID-Etiketten.

Das Angebot an 2- und 4-Zoll-Etikettendruckern von BIXOLON 
unterstützt die Thermodirekt- und Thermotransferdruck-
Technologie und umfasst Industrie-, Desktop-, RFID- und 
Spezialetikettendrucker wie leistungsstarke spezielle 
Linerlessdrucker und Etikettendrucker mit integriertem Tablet. 
Sie sind für eine breite Palette von Einsatzbereichen geeignet, von 
niedrigvolumigen Standardanwendungen bei begrenztem Budget 
bis hin zu anspruchsvollen geschäftskritischen Druckanwendungen. 
Diese benutzerorientierten und umweltfreundlichen 
Etikettendrucker bieten hervorragende Zuverlässigkeit und setzen 
in Bezug auf die Produktivität neue Maßstäbe.

Die äußerst zuverlässigen 2- und 3-Zoll-Beleg-, Ticket- und 
Linerless-Lösungen von BIXOLON unterstützen Thermodirekt-, 
Matrix- und Linerless-Drucktechnologien und verbinden ein 
benutzerfreundliches Design mit umfangreicher Ausstattung. 
BIXOLON bietet zahlreiche Konnektivitätsoptionen und 
unterstützt mPOS-Hub-Technologie, um die Verwaltung von USB-
Peripheriegeräten zu konsolidieren und durch zusätzliche web- und 
cloudbasierte Druckfunktionen für Geschäftskontinuität zu sorgen.

MOBILE DRUCKER

ETIKETTENDRUCKER

POS-DRUCKER
Für umweltfreundliches und hochwertiges Drucken
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Vielseitigkeit und Individualität

Dies ermöglicht die mühelose Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe 
und Senkung der Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen 
Medien. Das umfangreiche Portfolio von 2- und 3-Zoll-Desktop-, 
mobilen und POS-Linerless-Etikettendruckern von BIXOLON 
unterstützt benutzerorientierte Funktionen und unterschiedliche 
Drucklängen. Das Linerless-Sortiment von BIXOLON, das 
sowohl permanente als auch Mehrfach-Klebeetiketten 
unterstützt, verbessert die geschäftliche Effizienz und stellt eine 
umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Etiketten dar.

Die 2- und 3-Zoll-Einbaumodul-Beleg- und Ticket-
Kioskdrucker der nächsten Generation von BIXOLON sind für 
eigenständige Selbstbedienungskioske konzipiert und für 
eine Reihe von Anwendungen geeignet. Diese kompakten, 
flachen und äußerst zuverlässigen Kioskmechanismen 
mit flexiblen Halterungen und Optionen wie Blenden 
und Presenter sind die ideale Lösung, um ein wirklich 
einzigartiges platzsparendes Kiosksystem zu schaffen.

LINERLESSDRUCKER

KIOSKDRUCKER

Effiziente, umweltfreundliche Etikettieralternative
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Höhere Produktivität bei hohen Etikettiervolumen

Größere Genauigkeit und Transparenz

Die vielfach ausgezeichneten, äußerst zuverlässigen 
Industrie-Etikettendrucker von BIXOLON sind für hohe 
Etikettendruckvolumen und geschäftskritische Anwendungen 
geeignet. Die Industriedrucker von BIXOLON unterstützen 
Thermodirekt-, Thermotransfer- und RFID-UHF-Druck- und 
Codiertechnologien. Sie bieten ein kompaktes, robustes 
Design mit LCD-Farbdisplay, zahlreichen Mehrwert-Features 
und Schnittstellenoptionen für eine nahtlose Integration.

Das wachsende Angebot an RFID-Etikettendruckern 
von BIXOLON unterstützt UHF-RFID-Druck- und 
-Codiertechnologien. Diese äußerst vielseitigen, 
multifunktionalen Drucklösungen sind als mobile, 
Desktop- und Industriedrucker erhältlich und bieten eine 
umfangreiche Ausstattung, um die geschäftliche Effizienz 
durch größere Genauigkeit und Transparenz zu verbessern.

INDUSTRIEDRUCKER

RFID-DRUCKER
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SOFTWARE

mPrint
Mit BIXOLON mPrint können Benutzer Dokumente direkt 
aus dem Webbrowser drucken. Diese kostenlose mobile 
Druckanwendung ist mit zahlreichen Druckern von BIXOLON 
kompatibel und bietet Bild- und PDF-Druckfunktionen über 
Webbrowser-Apps, die eine Freigabefunktion unterstützen, 
wie Google Chrome und Safari.

Web Print SDK
Web Print SDK von BIXOLON umfasst eine Reihe 
von Javascript-APIs, mit denen Unternehmen 
Druckfunktionen mühelos zu browserbasierten 
Anwendungen hinzufügen können. Diese Software 
ermöglicht das direkte Drucken aus Windows-, Android™- 
und iOS™-Webbrowsern auf Beleg- und Etikettendruckern 
von BIXOLON, ohne dass Druckertreiber, Plug-ins oder 
Designsoftware für jedes Gerät installiert werden müssen.

XI
Der BASIC-Programmiersprachen-Interpreter XI von BIXOLON
ermöglicht es, Etiketten zu drucken, ohne dass ein PC benötigt 
wird. Mit XI können Benutzer Anwendungen (.BAS) mit BASIC 
programmieren, damit Drucker von BIXOLON Etiketten mit 
Daten erstellen können, die sie direkt von Peripheriegeräten 
wie Barcode-Scannern und elektronischen Waagen über 
eine USB-Verbindung erhalten. Mit XI können Benutzer 
verschiedene vorinstallierte Etikettendesigns auswählen und 
drucken, ohne dass ein zusätzlicher Computer erforderlich ist. 
So können individuelle Etikettieranforderungen erfüllt werden.

XPM (und XCM)
Das Dienstprogramm XPM™ von BIXOLON bietet eine Reihe von 
Integrations-, Verwaltungs- und Managementtools, die eine präzise 
Steuerung Ihrer Drucker ermöglichen und für mehr Transparenz 
sorgen. XPM kann auf verschiedenen Benutzerebenen gesteuert 
werden, um Ad-hoc-Aufgaben auszuführen oder Routineaufgaben 
zur Verwaltung der installierten Drucker zu planen. Es bietet ein 
grundlegendes Setup und erweiterte Funktionsebenen.

SOTI Connect 
SOTI Connect ist eine Druckermanagementlösung der 
Enterprise-Klasse, mit der Unternehmen den kompletten 
Lebenszyklus ihrer mobilen und Industriedrucker 
verwalten können. BIXOLON bietet eine breite Palette von 
Etikettendruckern an, die für SOTI Connect zertifiziert 
sind, sodass Sie geschäftskritische Druckeridentifikations- 
und -verwaltungsfunktionen nutzen können.

Gerätetreiber für SAP®
Der BIXOLON Gerätetreiber für SAP® ermöglicht es, 
direkt aus SAP Smart Forms auf ausgewählten 
Etikettendruckern von BIXOLON zu drucken, ohne 
dass zusätzliche Software oder Middleware benötigt wird. 
BIXOLON ist Silver-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms.

BIXOLON Mobile Utility
BIXOLON Utility ist eine kostenlose mobile Anwendung,
die nützliche Funktionen für die Druckereinrichtung 
unterstützt, darunter Drahtlosverbindungen, Druckerkonfiguration, 
RFID und mehr. Sie ergänzt die SWC-Funktion 
(Simple Wi-Fi Connect) von BIXOLON für Android-Geräte.

Network Auto Installer
Network Auto Installer unterstützt die Installation 
von Druckertreibern (Seagull) mit nur einem Klick, 
indem die IP-Informationen aktiver Drucker, die an 
dasselbe Netzwerk wie das Host-Gerät angeschlossen 
sind, automatisch erkannt und abgerufen werden. 
Für Drucker in Windows-Umgebungen bestimmt.
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XM7-Serie
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit XM7-40, XM7-30: Bis zu 127 mm/s (5 ips – mit oder ohne Trägerpapier) 
XM7-20: Bis zu 152 mm/s (6 ips – mit oder ohne Trägerpapier)

Druckauflösung 203 dpi
Druckbreite XM7-40: Bis zu 104 mm  XM7-30: Bis zu 72 mm XM7-20: Bis zu 48 mm 

Sensoren Papier Ende, Lückenerkennung, Schwarzmarkierung und Lochstanzung/Kerben, Papierfach offen 
Ablösung

Medienmerkmale
Medientyp Mit Träger, Kerben, Belege Optional: Ohne Träger, RFID-Tag (nur XM7-40R)
Medienbreite XM7-40: 50 ~ 112 mm XM7-30: 25 ~ 80 mm XM7-20: 25 ~ 58 mm
Medienrollen-Durchmesser XM7-40, XM7-30: Bis zu 66 mm XM7-20: Bis zu 57 mm
Medienstärke 0,07 ~ 0,19 mm
Medieninnenkern 19 mm, 12 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale

Abmessungen (B x L x H)
XM7-40: 158 × 186 × 82 mm  (6,23 × 7,33 × 3,23 Zoll)
XM7-30: 119 x 180 x 79 mm (4,69 x 7,09 x 3,12 Zoll) 
XM7-20: 93 x 168 x 69 mm  (3,66 x 6,61 x 2,72 Zoll)

Gewicht
XM7-40 Mit Akku: ca. 1.090 g (2,41 lb) Papier: ca. 360 g (0,79 lb) 
XM7-30 Mit Akku: 795 g (1,76 lb) Papier: 260 g (0,58 lb)  
XM7-20 Mit Akku: 600 g (1,32 lb)  Papier: 120 g (0,26 lb) 

Elektrik

Energy Star-zertifiziert, Unterstützung für Laden über USB-Typ-C-Power-Delivery  XM7-40: 7,2 V Li-
Ionen, 6.800 mAh (nominal), intelligenter Akku, wiederaufladbar XM7-30  Standard: 7,2 V Li-Ionen, 
3.400 mAh (nominal), intelligenter Akku, wiederaufladbar Optional: 7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh 
(nominal), wiederaufladbar  XM7-20 Standard: 7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), wiederauflad-
bar Optional: 7,2 V Li-Ionen, 3.400 mAh (nominal), intelligenter Akku, wiederaufladbar

Peeler Unterstützt
Medienhalterung Ja (Innenkern: 19 mm)
Display TFT-LCD (IPS, 240 x 320 Pixel)
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 128 MB SDRAM, 256 MB Flash  256 MB SDRAM, 512 MB Flash (optional)

Schnittstelle

Standard: USB 2.0 HS + Seriell  Optional: USB 2.0 HS + Seriell +  Bluetooth oder WLAN oder Dual 
(Bluetooth + WLAN) 
--------------------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, 
EAP) 
 ----------------------------------------- 
Easy Bluetooth Pairing™ über NFC

Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Versiegelung IP54
Fallresistenz XM7-40: 1,8 m (6 ft) XM7-30, XM7-20: 2,1 m (7 ft)
Software
Emulation SLCS, BPL-Z™, BPL-C™, BXL/POS XM7-40R (RFID): SLCS, BPL-Z™

Treiber/Dienstprogramm Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber Dien-
stprogramm Bartender UL OPOS/JPOS-Treiber Gerätetreiber für SAP® Network Auto Installer

  Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK Cordova-Plugin
Design & Drucken Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)
MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) SOTI Connect unterstützt
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Schriftarten Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 

23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, Layouts und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet,  GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiter-
ungen,  UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417,  PDF417, QR-Code, TLC 39

Zubehör
Standard XM7-40, XM7-30: Gürtelband, intelligenter Akku, Netzteil, Netzkabel, Medienscheibe (Innenkern: 

12 mm) XM7-20: Gürtelband, Akku, Schaltnetzteil, Netzkabel, Medienscheibe (Innenkern: 12 mm)

Optional
Schultergurt, Einzel-Akkuladegerät, Vierfach-Akkuladegerät, Einzel-Dockingstation (nur XM7-20), 
serielles/USB-Kabel, festes serielles/USB-Kabel, Fahrzeughalterung, Fahrzeugadapter, intelligenter 
Akku (nur XM7-20), Akku

Verbrauchsmaterialien Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen trägerlosen Etiketten von 
BIXOLON

RFID (nur XM7-40R)
Frequenz UHF, 865 ~ 868 MHz (EU),  902 ~ 928 MHz (KR, USA)
Übertragungsleistung 1 W
Modulation ASK
Protokoll ISO 18000-6C (EPC Class1 Gen2) 
Tag-Abstand Min. 16 mm

XM7-30XM7-20 XM7-40

MOBILE ETIKETTENDRUCKER

Zubehör für mobile Drucker

Der Erfolg von BIXOLON, insbesondere bei mobilen 
Druckern, wurde in vielen Branchenstudien anerkannt.
Laut dem neuesten Marktforschungsbericht des japanischen 
Forschungsinstituts Chunichisha ist BIXOLON das neunte Jahr 
in Folge globaler Marktführer bei mobilen Belegdruckern.

Chunichisha, Japan (2014-2023), 
Whole Picture of the Printer Market

M
OB

IL

XM7-40R

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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MOBILE ETIKETTENDRUCKER

M
OBIL

SPP-L3000 SPP-L410 SPP-L310
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt Thermodirekt Thermodirekt 

Druckgeschwindigkeit Bis zu 127 mm/s (5 ips – mit oder ohne Trägerpapier) Bis zu 102 mm/s (4 ips – Standard) 
Bis zu 76 mm/s (3 ips – trägerlos)

Bis zu 127 mm/s (5 ips – Standard) 
Bis zu 102 mm/s (4 ips – trägerlos)

Druckauflösung 203 dpi 203 dpi 203 dpi
Druckbreite Bis zu 72 mm Bis zu 104 mm Bis zu 72 mm

Sensoren Papier Ende, Lückenerkennung, Schwarzmarkierung und 
Lochstanzung/Kerben, Papierfach offen Ablösung

Papier Ende, Lückenerkennung, Schwarzmarkierung und 
Lochstanzung/Kerben, Papierfach offen

Papier Ende, Lückenerkennung, Schwarzmarkierung und 
Lochstanzung/Kerben, Papierfach offen

Medienmerkmale
Medientyp Mit Träger, ohne Träger (optional) Mit Träger, ohne Träger (optional) Mit Träger, ohne Träger (optional)
Medienbreite 25 ~ 80 mm 112 mm/105 mm (optional) 80 mm  Optional 58/62/66/70/74 mm 
Medienrollen-
Durchmesser

Bis zu 66 mm Bis zu 56 mm Bis zu 49 mm

Medienstärke 0,07 ~ 0,19 mm 0,07 ~ 0,19 mm 0,07 ~ 0,19 mm
Medieninnenkern 19 mm, 12 mm - -
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x 
H)

119 x 159 x 79 mm  (4,67 x 6,26 x 3,12 Zoll) 143 x 138 x 66 mm  (5,63 x 5,44 x 2,60 Zoll) 105 x 126 x 58 mm  (4,14 x 4,97 x 2,29 Zoll)

Gewicht Mit Akku: 694 g (1,53 lb)  Papier: 257 g (0,57 lb) Mit Akku:  530 g (1,17 lb)  Papier: 242 g (0,53 lb) Mit Akku: 385 g (0,85 lb)  Papier: 133 g (0,29 lb)

Elektrik

Standard: 7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), wiederaufladbar 
(Ladezeit: bis zu 2,5 Stunden) Optional: 7,2 V Li-Ionen, 3.400 mAh 
(nominal), intelligenter Akku, wiederaufladbar (Ladezeit: bis zu 3 
Stunden) Energy Star-zertifiziert, Unterstützung für Laden über 
USB-Typ-C-Power-Delivery

7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), wiederaufladbar Ladezeit: Bis 
zu 4 Stunden Energy Star-zertifiziert

7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), wiederaufladbar Ladezeit: Bis 
zu 4 Stunden Energy Star-zertifiziert

Peeler Unterstützt - -
Medienhalterung Ja (Innenkern: 19 mm) - -
Display FSTN-LCD (200 x 100 Pixel) - -
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 128 MB SDRAM, 256 MB Flash  256 MB SDRAM, 512 MB Flash 

(optional)
128 MB SDRAM, 256 MB Flash  256 MB SDRAM, 512 MB Flash 
(optional)

128 MB SDRAM, 256 MB Flash  256 MB SDRAM, 512 MB Flash 
(optional)

Schnittstelle

Standard: USB 2.0 HS + Seriell  
Optional: USB 2.0 HS + Seriell +  Bluetooth oder WLAN oder Dual 
(Bluetooth + WLAN) 
----------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)  
----------------------------------------- 
Easy Bluetooth Pairing™ über NFC

Standard: USB 2.0 HS + Seriell  
Optional: USB 2.0 HS + Seriell +  Bluetooth oder WLAN 
 ----------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
----------------------------------------- 
Easy Bluetooth Pairing™ über NFC

Standard: USB 2.0 HS + Seriell  
Optional: USB 2.0 HS + Seriell +  Bluetooth oder WLAN 
 ----------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
 ----------------------------------------- 
Easy Bluetooth Pairing™ über NFC

Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 

Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)
Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 
Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)

Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 
Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Versiegelung IP54 IP54 IP54
Fallresistenz 2,1 m (7 ft) 1,8 m (6 ft) 1,8 m (6 ft)
Software
Emulation SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ SLCS, BPL-Z™, BPL-C™

Treiber/
Dienstprogramm

Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual 
COM USB-Treiber Dienstprogramm Bartender UL OPOS/JPOS-Treib-
er Gerätetreiber für SAP® Network Auto Installer

Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual 
COM USB-Treiber Dienstprogramm Bartender UL OPOS/JPOS-Treib-
er Gerätetreiber für SAP® Network Auto Installer

Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual 
COM USB-Treiber Dienstprogramm Bartender UL OPOS/JPOS-Treib-
er Gerätetreiber für SAP® Network Auto Installer

  Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK 
Web Print SDK Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK 
Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK 
Cordova-Plugin

Design & Drucken Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App 
(Android, iOS)

Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App 
(Android, iOS)

Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App 
(Android, iOS)

MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) SOTI 
Connect unterstützt

- -

Schriftarten/Grafik/Symbologien

Schriftarten
Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-E™), skalierbare 
Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 Code Page, Unicode-Unter-
stützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-E™), skalierbare 
Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 Code Page, Unicode-Unter-
stützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-E™), skalierbare 
Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 Code Page, Unicode-Unter-
stützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Barcode-Symbolsätze

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 
Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet,  
GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen,  
UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF417,  PDF417, QR-Code, TLC 39

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 
Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet,  
GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen,  
UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, Mi-
croPDF417,  PDF417, QR-Code, TLC 39

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 
Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet,  
GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen,  
UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, 
MicroPDF417,  PDF417, QR-Code, TLC 39

Zubehör
Standard Gürtelband, Akku, Netzteil, Netzkabel, Medienscheibe (Innenkern: 

12 mm)
Gürtelclip, Akku, Akkuladegerät,  Netzkabel Gürtelclip, Akku, Akkuladegerät,  Netzkabel

Optional
Intelligenter Akku, Schultergurt, Einzel-Akkuladegerät, Vierfach-
Akkuladegerät, serielles/USB-Kabel, festes serielles/USB-Kabel, 
RAM-Mount-Fahrzeughalterung, Kfz-Ladegerät

Gürtelband, Schultergurt,  Einzel-Akkuladegerät, Vierfach-Akkulade-
gerät, Kfz-Ladegerät, serielles/USB-Kabel, RAM-Mount-Fahrzeughal-
terung, Hülle

Gürtelband, Schultergurt,  Einzel-Akkuladegerät, Vierfach-
Akkuladegerät, Kfz-Ladegerät, serielles/USB-Kabel, 
Fahrzeughalterung, RAM-Mount-Fahrzeughalterung, Hülle, 
Schutzhülle, abnehmbare Medienhalterung

Verbrauchsmaterialien Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen 
trägerlosen Etiketten von BIXOLON

Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen 
trägerlosen Etiketten von BIXOLON

Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen 
trägerlosen Etiketten von BIXOLON

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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MOBILE BELEGDRUCKER

M
OB

IL

SPP-R410 SPP-R310 SPP-R200lll
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt Thermodirekt Thermodirekt 

Druckgeschwindigkeit Bis zu 90 mm/s (Belege) 
Bis zu 60 mm/s (trägerlos)

Bis zu 100 mm/s (Belege) 
Bis zu 80 mm/s (trägerlos)

Bis zu 100 mm/s (Belege) 
Bis zu 80 mm/s (trägerlos)

Druckauflösung 203 dpi 203 dpi 203 dpi
Druckbreite Bis zu 104 mm Bis zu 72 mm Bis zu 48 mm

Sensor
Papier Ende, Papierfach offen, Schwarzmarkierung und 
Lochstanzung/Kerben (Positionierung optional), Lückenerkennung 
(optional)

Papier Ende, Papierfach offen, Schwarzmarkierung und 
Lochstanzung/Kerben (Positionierung optional), Lückenerkennung 
(optional)

Papier Ende, Papierfach offen

Medienmerkmale
Medientyp Belege, mit Träger, ohne Träger (optional) Belege, mit Träger, ohne Träger (optional) Belege, mit Träger, ohne Träger (optional)
Medienbreite 112 mm/105 mm (optional) 80 mm 58 mm/50 mm (optional)
Medienrollen-
Durchmesser

Bis zu 57 mm Bis zu 50 mm Bis zu 40 mm

Medienstärke 0,07 ± 0,005 mm 0,07 ± 0,005 mm 0,07 ± 0,005 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x T x 
H)

143 x 138 x 66 mm  (5,63 x 5,44 x 2,60 Zoll) 105 x 126 x 58 mm  (4,14 x 4,97 x 2,29 Zoll) 79,5 x 124,5 x 44,1 mm  (3,13 x 4,9 x 1,74 Zoll)

Gewicht Mit Akku:  530 g (1,17 lb)  Papier: 242 g (0,53 lb) Mit Akku: 385 g (0,85 lb)  Mit MSR: 405 g (0,9 lb) Papier: 133 g (0,29 lb) Mit Akku: 228 g (0,50 lb)  Mit MSR: 238 g (0,52 lb)

Elektrik 7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), wiederaufladbar Ladezeit: Bis 
zu 4 Stunden Energy Star-zertifiziert

7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), wiederaufladbar Ladezeit: Bis 
zu 4 Stunden Energy Star-zertifiziert

7,4 V Li-Ionen, 1.200 mAh (nominal), wiederaufladbar Ladezeit: Bis 
zu 2,5 Stunden Energy Star-zertifiziert

Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 8 MB SDRAM, 4 MB Flash 8 MB SDRAM, 4 MB Flash 8 MB SDRAM, 4 MB Flash

Schnittstelle

Standard: USB 2.0 FS + Seriell 
Optional: USB 2.0 FS + Seriell + Bluetooth oder WLAN 
 ----------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)  
-----------------------------------------
Easy Bluetooth Pairing™ über NFC" 

Standard: USB 2.0 FS + Seriell SPP-R310plus: USB 2.0 FS + Seriell + 
Bluetooth oder WLAN 
----------------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)  
----------------------------------------- 
Easy Bluetooth Pairing™ über NFC

Standard: USB 2.0 FS + Seriell SPP-R200lllplus: USB 2.0 FS + Seriell 
+ Bluetooth oder WLAN 
----------------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
 ----------------------------------------- 
Easy Bluetooth Pairing™ über NFC

Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 

Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)
Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉)
Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)

Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 
Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Versiegelung IP54 IP54 IP43 (IP54 mit Schutzhülle)
Fallresistenz 1,8 m (6 ft) 1,8 m (6 ft) 2,1 m (7 ft)/1,5 m (5 ft) für MSR-Modell
Software
Emulation BXL/POS BXL/POS BXL/POS
Treiber/
Dienstprogramm

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Dienstprogramm Network Auto Installer

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Dienstprogramm Network Auto Installer

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Dienstprogramm Network Auto Installer

  Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK 
Web Print SDK Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK 
Web Print SDK Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK 
Web Print SDK Cordova-Plugin

Design & Drucken mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Zeichengröße Font A: 12 × 24, Font B: 9 × 17, Font C: 9 × 24, KOR, CHN, JPN: 

24 × 24
Font A: 12 × 24, Font B: 9 × 17, Font C: 9 × 24, KOR, CHN, JPN: 
24 × 24 

Font A: 12 × 24, Font B: 9 × 17, Font C: 9 × 24, KOR, CHN, JPN: 
24 × 24 

Zeichen pro Zeile Font A: 69; Font B, C: 92; KOR, CHN, JPN: 34 Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24 Font A: 32, Font B, C: 42; KOR, CHN, JPN: 16

Zeichensätze
Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafik: 128 x 33 Seiten International: 
32 Optional Unterstützung von Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-
16BE)

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafik: 128 x 33 Seiten International: 
32 Optional Unterstützung von Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-
16BE)

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafik: 128 x 33 Seiten International: 
32 Optional Unterstützung von Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-
16BE)

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, For-
mate, Layouts und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E 
2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E  
2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E  
2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

Zubehör
Standard Gürtelclip, Akku, Akkuladegerät, Netzkabel, Papier Gürtelclip, Akku, Akkuladegerät, Netzkabel, Papier Gürtelclip, Akku, Akkuladegerät, Netzkabel

Optional
Gürtelband, Schultergurt,  Einzel-Akkuladegerät, Vierfach-
Akkuladegerät, Kfz-Ladegerät, serielles/USB-Kabel, RAM-Mount-
Fahrzeughalterung, Hülle

Gürtelband, Hülle, Schutzhülle, Schultergurt, Einzel-Akkulade-
gerät, Vierfach-Akkuladegerät, Kfz-Ladegerät, Fahrzeughalterung, 
RAM-Mount-Fahrzeughalterung, serielles/USB-Kabel

Gürtelband, Hülle, Schutzhülle, Schultergurt, Akku V2 (mit 
Außenkontakten), Einzel-Akkuladegerät, Einzel-Dockingstation, 
Vierfach-Akkuladegerät, Vierfach-Dockingstation, Kfz-Ladegerät, 
Fahrzeughalterung, serielles/USB-Kabel

Verbrauchsmaterialien Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen 
trägerlosen Etiketten von BIXOLON

Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen 
trägerlosen Etiketten von BIXOLON

Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen 
trägerlosen Etiketten von BIXOLON

Integrierter Kartenleser (optional)
Magnetstreifenleser 
(MSR)

-  3 Spuren (T-DES/DUKPT (optional))  3 Spuren (T-DES/DUKPT (optional))

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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MOBILE BELEGDRUCKER

M
OBIL

SPP-R210 SPP-C200 SPP-C300
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt Thermodirekt Thermodirekt 

Druckgeschwindigkeit Bis zu 100 mm/s (Belege) 
Bis zu 60 mm/s (trägerlos)

Bis zu 80 mm/s Bis zu 50 mm/s

Druckauflösung 203 dpi 203 dpi 203 dpi
Druckbreite Bis zu 48 mm Bis zu 48 mm Bis zu 72 mm
Sensor Papier Ende, Papierfach offen Papier Ende Papier Ende
Medienmerkmale
Medientyp Belege, ohne Träger (optional) Belege Belege
Medienbreite 58 mm 58 mm 80 mm 
Medienrollen-
Durchmesser

Bis zu 30 mm Bis zu 40 mm Bis zu 50 mm

Medienstärke 0,07 ± 0,005 mm 0,07 ± 0,005 mm 0,07 ± 0,005 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x T x H) 79 x 116 x 36,5 mm  (3,11 x 4,57 x 1,44 Zoll) 79,5 x 115,5 x 45 mm (3,13 x 4,55 x 1,77 Zoll) 104,4 x 126 x 55,5 mm (4,11 x 4,96 x 2,19 Zoll)
Gewicht Mit MSR + Akku: 232 g (0,51 lb) Mit Akku: 224 g (0,49 lb)  Papier: 57 g (0,13 lb) Mit Akku: 290,5 g (0,64 lb)  Papier: 133 g (0,29 lb)

Elektrik 7,4 V Li-Ionen, 1.200 mAh (nominal), wiederaufladbar Ladezeit: Bis 
zu 2,5 Stunden

3,6 V Li-Ionen, 3.000 mAh, wiederaufladbar Ladezeit: bis zu 3,5 
Stunden, Energy Star-zertifiziert, Unterstützung für USB-Typ-C-Laden

3,6 V Li-Ionen, 3.000 mAh, wiederaufladbar Ladezeit: bis zu 3,5 
Stunden, Energy Star-zertifiziert, Unterstützung für USB-Typ-C-Laden

Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 8 MB SDRAM, 4 MB Flash 8 MB SDRAM, 4 MB Flash 8 MB SDRAM, 4 MB Flash

Schnittstelle Standard: USB 2.0 FS  
Optional: USB 2.0 FS + Bluetooth V5.2

USB + Bluetooth (Classic + LE) USB + Bluetooth (Classic + LE)

Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 
Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)

Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 
Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)

Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉) 
Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Versiegelung IP54 (mit Schutzhülle) IP42 IP42
Fallresistenz 2,1 m (7 ft) 1,5 m (5 ft) 1,2 m (4 ft)
Software
Emulation BXL/POS BXL/POS BXL/POS

Treiber/Dienstprogramm Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Dienstprogramm Network Auto Installer

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Dienstprogramm

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Dienstprogramm

  Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK 
Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Cordova-Plugin 
Web Print SDK

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Cordova-Plugin 
Web Print SDK

Design & Drucken mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)
Schriftarten/Grafik/Symbologien

Zeichengröße Font A: 12 × 24, Font B: 9 × 17, Font C: 9 × 24,
KOR, CHN, JPN: 24 × 24 

Font A: 12 × 24, Font B: 9 × 17, Font C: 9 × 24
KOR, CHN, JPN: 24 × 24 

Font A: 12 × 24, Font B: 9 × 17, Font C: 9 × 24
KOR, CHN, JPN: 24 × 24 

Zeichen pro Zeile Font A: 32, Font B, C: 42
KOR, CHN, JPN: 16

Font A: 32, Font B, C: 42
KOR, CHN, JPN: 16

Font A: 48; Font B, C: 64
KOR, CHN, JPN: 24

Zeichensätze
Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafik: 128 x 33 Seiten International: 
32 Optional Unterstützung von Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-
16BE)

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafik: 128 x 33 Seiten International: 
32

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafik: 128 x 33 Seiten International: 
32

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate, 
Layouts und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, 
UPC-E  
2D: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR-Code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, 
UPC-E  
2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, 
UPC-E  
2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

Zubehör

Standard
Gürtelclip
Akku,
Akkuladegerät
Netzkabel

Gürtelclip
USB-Typ-C-Kabel
Akku

Gürtelclip
USB-Typ-C-Kabel
Akku

Optional
Gürtelband, Akku V2 (mit Außenkontakten), Einzel-Akkuladegerät, 
Einzel-Dockingstation, Vierfach-Akkuladegerät, Vierfach-Docking-
station, Wandhalterung (für Vierfach-Akkuladegerät), Kfz-Ladegerät, 
Fahrzeughalterung, USB-Kabel, Hülle, Schutzhülle

- -

Verbrauchsmaterialien - - - 
Integrierter Kartenleser (optional)
Magnetstreifenleser 
(MSR)  3 Spuren (T-DES/DUKPT (optional)) - -

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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INDUSTRIEDRUCKER

XT5-40 XT5-40NR

ET
IK

ET
TE

N

XT5-40-Serie XT3-40
Druckmerkmale
Druckmethode Thermotransfer, Thermodirekt Thermotransfer, Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit XT5-40: bis zu 356 mm/s (14 ips) 
XT5-43: bis zu 254 mm/s (10 ips) 

XT3-40: bis zu 203 mm/s (8 ips) 
XT3-43: bis zu 152 mm/s (6 ips) 

Druckauflösung XT5-40: 203 dpi 
XT5-43: 300 dpi

XT3-40: 203 dpi 
XT3-43: 300 dpi

Druckbreite XT5-40: 104 mm 
XT5-43: 105,7 mm

XT3-40: 108 mm 
XT3-43: 105,7 mm

Drucklänge XT5-40: bis zu 4.000 mm 
XT5-43: bis zu 2.500 mm

XT3-40: bis zu 4.000 mm 
XT3-43: bis zu 2.000 mm

Sensor Durchlicht (einstellbar), Reflexion (einstellbar), Farbband Ende, Oberseite offen Durchlicht (einstellbar), Reflexion (einstellbar), Farbband Ende, Oberseite offen
Medienmerkmale
Medientyp Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello
Medienbreite 25 ~ 114 mm 20 ~ 114 mm 
Medienrollen-
Durchmesser

bis zu 203 mm bis zu 203 mm 

Medienstärke 0,06 ~ 0,30 mm 0,06 ~ 0,25 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Innenkern 38,1 ~ 76,2 mm, 25,4 mm (optional) 25,4 ~ 76,2 mm
Farbbandmerkmale
Farbbandtyp Wachs, Wachs/Harz, Harz, außen, innen Wachs, Wachs/Harz, Harz, außen, innen
Farbbandbreite 50 ~ 110 mm 40 ~ 110 mm
Farbbandlänge Bis zu 450 m Bis zu 450 m
Kerninnendurchmesser 25,4 mm 25,4 mm
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) STD: 269 x 490 x 324 mm 10,59 x 19,29 x 12,76 Zoll) Umroller: 269 x 490 x 407 mm          

(10,59 x 19,29 x 16,02 Zoll)
STD: 240 x 430,5 x 276,7 mm (9,44 x 16,94 x 10,89 Zoll) Umroller: 240 x 430,5 x 326,7 mm          
(9,44 x 16,94 x 12,86 Zoll)

Gewicht STD: 13,98 kg (30,82 lb) Umroller: 17,98 kg (39,64 lb) STD: 9,3 kg (20,5 lb) Umroller: 11,88 kg (26,19 lb)
Elektrik Internes Netzteil 100–120 V/200–240 V AC, 50/60 Hz Energy Star-zertifiziert,  Internes Netzteil 100–240 V AC, 50-60 Hz
Display XT5-40: 3,5-Zoll-HVGA-TFT-LCD (262.000 Farben) XT5-40N: 4,3-Zoll-CTP-TFT-LCD 2,4-Zoll-Farb-TFT-LCD
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 512 MB SDRAM, 512 MB Flash 128 MB SDRAM, 128 MB Flash

Schnittstelle

① USB + Seriell + Ethernet + 2 USB-Host-Ports 
② USB + Seriell + Parallel oder GPIO + Ethernet + 2 USB-Host-Ports 
③ USB + WLAN¹ + Ethernet + 2 USB-Host-Ports  
④ USB + WLAN¹ + Parallel + Ethernet + 2 USB-Host-Ports  
⑤ USB + Bluetooth + Ethernet + 2 USB-Host-Ports  
⑥ USB + Bluetooth + Parallel + Ethernet + 2 USB-Host-Ports  
--------------------------------------------------- 
Ethernet: 10/100/1.000 Mbit/s (1 Gbit/s) WLAN¹: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, 
SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) GPIO: DB15 (Buchse), 5/24 V, 4 GPI, 8 GPO 

Standard: USB + USB-Host + Seriell + Ethernet
Optional:  ① USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + Parallel 
                 ② USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + Parallel 
                 ③ USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + Parallel + WLAN 
                 ④ USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + Bluetooth 
                 ⑤ USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + WLAN 
----------------------------------------------------------------- 
Ethernet: 10/100 Mbit/s WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)  * WLAN und Bluetooth: Dongletyp nicht unterstützt

Echtzeituhr Unterstützt Unterstützt
Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉)  Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) Betrieb: 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉)  Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte
Software
Emulation SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (optional)

Treiber/Dienstprogramm
Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber Dienstprogramm 
OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Gerätetreiber für SAP® Network Auto Installer

Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Network Auto Installer 
Gerätetreiber für SAP®

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK XI (optional) Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK XI (optional)
Design & Drucken Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS) Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)
MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android),  SOTI Connect unterstützt BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Schriftarten Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-

Z™, 1 BPL-D™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™),  skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 
BPL-Z™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, 
Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, 
UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39 

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, 
Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 
39  

Zubehör
Standard - USB-Kabel

Optional Peeler, Autocutter, Umroller, Medienhalterung für Kern-ID von 1 Zoll, serielles Kabel, paralleles Kabel, 
USB-Kabel

Peeler, Autocutter, Umroller (nur Träger-Aufwicklung, intern, max. AD 130 mm), serielles 
Kabel, paralleles Kabel

Verbrauchsmaterialien Kompatibel mit B-ribbon™ Kompatibel mit B-ribbon™
RFID
Frequenz UHF, 865 ~ 868 MHz (EU),  902 ~ 928 MHz (KR, USA) -
Übertragungsleistung 1 W -
Modulation ASK -
Protokoll ISO 18000-6C (EPC Class1 Gen2) -
Autocutter Optional -
Tag-Abstand Min. 16 mm -

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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ETIKETTENDRUCKER

ETIKETTEN

XQ-840 XL5-40
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit XQ-840: bis zu 152 mm/s (6 ips) 
XQ-843: bis zu 100 mm/s (4 ips) 

XL5-40: bis zu 152 mm/s (6 ips) 
XL5-43: bis zu 127 mm/s (5 ips) 

Druckauflösung XQ-840: 203 dpi 
XQ-843: 300 dpi 

XL5-40: 203 dpi 
XL5-43: 300 dpi

Druckbreite XQ-840: bis zu 108 mm 
XQ-843: bis zu 105,7 mm

XL5-40: bis zu 108 mm 
XL5-43: bis zu 105,7 mm

Drucklänge Bis zu 1.000 mm 30 ~ 1.000 mm

Sensor Durchlicht, Reflexion (einstellbar), Oberseite offen Lückenerkennung (fest)/Schwarzmarkierung und Lochstanzung/Kerben (einstellbar), Oberseite 
offen, Papier entnommen

Medienmerkmale
Medientyp Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello Linerless:  Endlos, Schwarzmarkierung Liner:  Lücken, Schwarzmarkierung, Leporello
Medienbreite 15 ~ 118 mm 20 ~ 114 mm 
Medienrollen-
Durchmesser

bis zu 130 mm bis zu 127 mm

Medienstärke 0,06 ~ 0,20 mm 0,09 ~ 0,20 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen
Innenkern 25,4 ~ 38,1 mm 38,1 mm (1,5 Zoll) – empfohlen, 25,4 mm (1 Zoll)
Farbbandmerkmale
Farbbandtyp - -
Farbbandbreite - -
Farbbandlänge - -
Kerninnendurchmesser - -
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 194 x 273 x 212 mm (7,63 x 10,74 x 8,34 Zoll) 186 x 287,7 x 173 mm (7,32 x 11,33 x 6,81 Zoll)
Gewicht 2,2 kg (4,85 lb) 2,8 kg (6,17 lb)
Elektrik Energy Star-zertifiziert,  Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz Energy Star-zertifiziert,  Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz
Display 8-Zoll-IPS-TFT-LCD (800 x 1.280 Pixel) Android 7.0 Standard: Ohne Optional: FSTN-LCD (200 x 100 Pixel)
Kamera 5 MP, Autofokus -
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher Drucker: 64 MB SDRAM, 128 MB Flash Tablet: 1 GB RAM, 8 GB Flash Standard: 64 MB SDRAM, 128 MB Flash Optional: ① 64 MB SDRAM, 128 MB Flash                ② 

256 MB SDRAM, 256 MB Flash

Schnittstelle

Tablet: 2 USB-Host-Ports + Ethernet + WLAN + Bluetooth 
--------------------------------------------------- 
2 USB-Host-Ports: für Scanner oder Tastatur oder Maus  WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, 
Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
---------------------------------------------------

Standard: USB + USB-Host 
Optional: ① USB + USB-Host + WLAN                
                ② USB + USB-Host + Bluetooth                
                ③ USB + USB-Host + Seriell + Ethernet                
                ④ USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + WLAN                
                ⑤ USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + Bluetooth 
------------------------------------------------------------------ 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, 
EAP) Ethernet: 10/100 Mbit/s

Echtzeituhr Unterstützt (optional) Unterstützt (optional)
Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) 

Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉)
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BXL/POS SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™(optional)

Treiber/Dienstprogramm
BIXOLON Utility BIXOLON Downloader Amazon Appstore Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 

Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Gerätetreiber für SAP® 
Network Auto Installer

Entwicklertools Android-SDK  Xamarin-SDK für Android Web Print SDK Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK XI (optional)
Design & Drucken Label Artist™ Mobile  App zur Lebensmittelkennzeichnung  BIXOLON Pass Through mPrint-App  Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)

MDM (optional) BIXOLON Profile Manager - XCM™ (Android) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android), SOTI Connect unterstützt
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Schriftarten Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-

Z™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 
Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-
Z™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, 
MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39 

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, 
MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39 

Zubehör
Standard - USB-Kabel
Optional Peeler, Autocutter Serielles Kabel

Verbrauchsmaterialien - Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen trägerlosen Etiketten von 
BIXOLON

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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XD5-40t XD3-40d XD3-40tXD5-40d XD5-40tR

XD5-40-Serie Serie XD3-40
Druckmerkmale
Druckmethode XD5-40d: Thermodirekt 

XD5-40t: Thermotransfer oder Thermodirekt
XD3-40d: Thermodirekt 
XD3-40t: Thermotransfer oder Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit 
XD5-40d: bis zu 178 mm/s (7 ips) 
XD5-43d: bis zu 127 mm/s (5 ips)  
XD5-40t: bis zu 152 mm/s (6 ips) 
XD5-43t: bis zu 102 mm/s (4 ips) 

bis zu 127 mm/s (5 ips)

Druckauflösung XD5-40d, 40t: 203 dpi 
XD5-43d, 43t: 300 dpi

203 dpi

Druckbreite XD5-40t: bis zu 108 mm 
XD5-43t: bis zu 105,7 mm

Bis zu 104 mm

Drucklänge Bis zu 1.000 mm Bis zu 1.000 mm
Sensor Durchlicht (fest), Reflexion (einstellbar), Oberseite offen Durchlicht (fest), Reflexion (einstellbar), Oberseite offen, Farbband Ende (nur XD3-40t)
Medienmerkmale
Medientyp Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello
Medienbreite 15 ~ 118 mm 15 ~ 118 mm
Medienrollen-
Durchmesser

bis zu 127 mm bis zu 127 mm

Medienstärke 0,06 ~ 0,20 mm 0,06 ~ 0,20 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Innenkern 25,4 ~ 38,1 mm 25,4 ~ 38,1 mm
Farbbandmerkmale
Farbbandtyp Wachs, Wachs/Harz, Harz, außen Wachs, Wachs/Harz, Harz, außen
Farbbandbreite 33 ~ 110 mm 33 ~ 110 mm 
Farbbandlänge Bis zu 300 m Bis zu 300 m
Kerninnendurchmesser 25,4 mm, 12,7 mm 25,4 mm, 12,7 mm 
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) XD5-40d: 194 x 248 x 169 mm  (7,64 x 9,76 x 6,65 Zoll) XD5-40t: 210 x 284 x 188 mm  

(8,3 x 11,2 x 7,4 Zoll)
XD3-40d: 181 x 222 x 168 mm  (7,13 x 8,74 x 6,62 Zoll) XD3-40t: 210 x 284 x 186 mm  
(8,3 x 11,2 x 7,3 Zoll)

Gewicht XD5-40d: 1,89 kg (4,17 lb) XD5-40t: 2,48 kg (5,46 lb) XD3-40d: 1,7 kg (3,75 lb) XD3-40t: 2,6 kg (5,73 lb)
Elektrik Energy Star-zertifiziert,  Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz
Display XD5-40d und XD5-40t Standard: Ohne Optional: FSTN-LCD (200 x 100 Pixel) XD5-40tR Standard: 

FSTN-LCD (200 x 100 Pixel)
-

Leistungsmerkmale

Arbeitsspeicher

STD: 64 MB SDRAM, 128 MB Flash 
Optional: ① 64 MB SDRAM, 128 MB Flash               
                ② 256 MB SDRAM, 256 MB Flash 
XD5-40tR (RFID) STD: 256 MB SDRAM, 256 MB Flash

64 MB SDRAM, 128 MB Flash

Schnittstelle

Standard: USB + USB-Host 
Optional: ① USB + USB-Host + Seriell + Ethernet                
                ② USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + WLAN                
                ③ USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + Bluetooth  
XD5-40tR (RFID) Standard: USB + USB-Host + Seriell + Ethernet 
Optional: ① USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + WLAN                
                ② USB + USB-Host + Seriell + Ethernet + Bluetooth 
--------------------------------------------------------------- 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
Ethernet: 10/100 Mbit/s

Standard: USB Optional: USB + Seriell + Ethernet 

Echtzeituhr Unterstützt (optional) Nicht unterstützt
Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: XD5-40d: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) XD5-40t: 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉)  

Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
Betrieb: XD3-40d: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) XD3-40t: 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉)  
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte
Software
Emulation SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (optional) SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (optional)

Treiber/Dienstprogramm
Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Gerätetreiber für SAP® 
Network Auto Installer XI (optional)

Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Label Artist-II™ Network Auto 
Installer XI (optional)

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK Windows-SDK Linux-SDK
Design & Drucken Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS) Label Artist-II™
MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android), SOTI Connect unterstützt -
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Schriftarten Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 

1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 
1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39 

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39 

Zubehör
Standard USB-Kabel USB-Kabel
Optional Peeler, Autocutter, externe Papierzuführung, serielles Kabel Peeler, externe Papierzuführung, serielles Kabel
Verbrauchsmaterialien B-ribbon™, B-band™ B-ribbon™, B-band™
RFID
Frequenz UHF, 865 ~ 868 MHz (EU),  902 ~ 928 MHz (KR, USA) -
Übertragungsleistung 1 W -
Modulation ASK -
Protokoll ISO 18000-6C (EPC Class1 Gen2) -
Autocutter Optional -
Tag-Abstand Min. 16 mm -

ET
IK

ET
TE

N

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

INDUSTRIEDRUCKER
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SLP-TX400 SLP-TX420
Druckmerkmale
Druckmethode Thermotransfer, Thermodirekt Thermotransfer, Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit SLP-TX400: bis zu 178 mm/s (7 ips) 
SLP-TX403: bis zu 127 mm/s (5 ips) 

SLP-TX420: bis zu 178 mm/s (7 ips) 
SLP-TX423: bis zu 127 mm/s (5 ips) 

Druckauflösung SLP-TX400: 203 dpi 
SLP-TX403: 300 dpi 

SLP-TX420: 203 dpi 
SLP-TX423: 300 dpi 

Druckbreite SLP-TX400: bis zu 108 mm  
SLP-TX403: bis zu 105,7 mm

SLP-TX420: bis zu 108 mm 
SLP-TX423: bis zu 105,7 mm

Drucklänge Bis zu 1.000 mm bis zu 2.000 mm
Sensor Durchlicht, Reflexion (einstellbar), Farbband Ende, Oberseite offen Durchlicht, Reflexion (einstellbar), Farbband Ende, Oberseite offen
Medienmerkmale
Medientyp Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello
Medienbreite 25 ~ 112 mm 20 ~ 110 mm
Medienrollen-
Durchmesser bis zu 130 mm bis zu 130 mm 
Medienstärke 0,06 ~ 0,20 mm 0,06 ~ 0,20 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Innenkern 25,4 ~ 38,1 mm 25,4 ~ 38,1 mm
Farbbandmerkmale

Farbbandtyp
Wachs
Wachs/Harz
Harz, außen

Wachs
Wachs/Harz, 
Harz, außen

Farbbandbreite 33 ~ 110 mm 110 mm
Farbbandlänge Bis zu 300 m Bis zu 74 m
Kerninnendurchmesser 25,4 mm, 12,7 mm 12,7 mm
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 214 x 310 x 195 mm  (8,42 x 12,20 x 7,67 Zoll) 200 x 252 x 173 mm  (7,87 x 9,92 x 6,81 Zoll)
Gewicht 2,85 kg (6,28 lb) 2,35 kg (5,18 lb)

Elektrik Energy Star-zertifiziert,
Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz

Energy Star-zertifiziert,
Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz

Display - -
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 64 MB SDRAM, 128 MB Flash 64 MB SDRAM, 128 MB Flash

Schnittstelle

① USB + Seriell + Parallel 
② USB + Seriell + Ethernet + USB-Host
 ------------------------------------------------- 
* Kompatibel mit WLAN (802.11a/b/g/n/ac) oder Bluetooth-Dongle über USB-Host-Port

① USB + Seriell + Parallel 
② USB + Seriell + Ethernet + USB-Host  
③ USB + USB-Host + Bluetooth 
----------------------------------------------------- 
* Kompatibel mit WLAN-Dongle (802.11a/b/g/n/ac) über USB-Host-Port

Echtzeituhr Unterstützt (optional) Unterstützt (optional)
Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉)  

Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
Betrieb: 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉)  
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (optional) SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (optional)

Treiber/Dienstprogramm
Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Gerätetreiber für SAP® 
Network Auto Installer

Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Gerätetreiber für SAP® 
Network Auto Installer

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK

Design & Drucken
Label Artist-II™ 
Label Artist™ Mobile (Android, iOS) 
mPrint-App (Android, iOS) 

Label Artist-II™ 
Label Artist™ Mobile (Android, iOS) 
mPrint-App (Android, iOS) 

MDM (optional) SOTI Connect unterstützt SOTI Connect unterstützt
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Schriftarten Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-

Z™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 
Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-
Z™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39 

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39 

Zubehör
Optional Peeler, Autocutter, externe Papierzuführung, WLAN-Dongle (Zustimmung erforderlich), serielles 

Kabel, paralleles Kabel, USB-Kabel
Peeler, Autocutter, externe Papierzuführung, WLAN-Dongle (Zustimmung erforderlich), serielles 
Kabel, paralleles Kabel, USB-Kabel

Verbrauchsmaterialien B-ribbon™,
B-band™

B-ribbon™,
B-band™

ETIKETTEN

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

ETIKETTENDRUCKER
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SLP-TX220 SLP-DX220
Druckmerkmale
Druckmethode Thermotransfer, Thermodirekt Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit SLP-TX220: bis zu 152 mm/s (6 ips) 
SLP-TX223: bis zu 100 mm/s (4 ips) 

SLP-DX220: bis zu 152 mm/s (6 ips) 
SLP-DX223: bis zu 100 mm/s (4 ips) 

Druckauflösung SLP-TX220: 203 dpi 
SLP-TX223: 300 dpi 

SLP-DX220: 203 dpi 
SLP-DX223: 300 dpi 

Druckbreite SLP-TX220: bis zu 54 mm 
SLP-TX223: bis zu 56,9 mm

SLP-DX220: bis zu 54 mm 
SLP-DX223: bis zu 56,9 mm

Drucklänge bis zu 2.000 mm bis zu 2.000 mm
Sensor Durchlicht, Reflexion (einstellbar), Oberseite offen Durchlicht, Reflexion (einstellbar), Oberseite offen
Medienmerkmale
Medientyp Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello
Medienbreite 15 ~ 60 mm STD: 15 ~ 60 mm Peeler: 15 ~ 58 mm 
Medienrollen-Durchmesser bis zu 130 mm bis zu 130 mm 
Medienstärke 0,06 ~ 0,20 mm 0,06 ~ 0,20 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Innenkern 12,5 ~ 38,1 mm 12,5 ~ 38,1 mm
Farbbandmerkmale
Farbbandtyp Wachs, Wachs/Harz, Harz, außen -
Farbbandbreite 58 mm -
Farbbandlänge Bis zu 74 m -
Kerninnendurchmesser 12,7 mm -
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 144 x 252 x 173 mm  (5,67 x 9,92 x 6,81 Zoll) 120 x 230 x 170 mm  (4,72 x 9,05 x 6,69 Zoll)
Gewicht 1,71 kg (3,77 lb) 1,36 kg (2,99 lb)
Elektrik Energy Star-zertifiziert,  Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz Energy Star-zertifiziert,  Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 64 MB SDRAM, 128 MB Flash 64 MB SDRAM, 128 MB Flash

Schnittstelle

Standard: USB + Seriell 
Optional: ① USB + Ethernet + USB-Host                
                ② USB + USB-Host + Bluetooth
----------------------------------------------------------- 
* Kompatibel mit WLAN-Dongle (802.11a/b/g/n/ac) über USB-Host-Port

Standard: USB + Seriell 
Optional: ① USB + Ethernet + USB-Host                
                ② USB + USB-Host + Bluetooth
----------------------------------------------------------- 
* Kompatibel mit WLAN-Dongle (802.11a/b/g/n/ac) über USB-Host-Port

Echtzeituhr Unterstützt (optional) Unterstützt (optional)
Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb: 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 ℉)  
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉)
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™(optional) SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™(optional)

Treiber/Dienstprogramm
Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Gerätetreiber für SAP® 
Network Auto Installer

Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON Gerätetreiber für SAP® 
Network Auto Installer

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK

Design & Drucken
Label Artist-II™ 
Label Artist™ Mobile (Android, iOS) 
mPrint-App (Android, iOS) 

Label Artist-II™ 
Label Artist™ Mobile (Android, iOS) 
mPrint-App (Android, iOS)  

MDM (optional) SOTI Connect unterstützt SOTI Connect unterstützt
Schriftarten/Grafik/Symbologien

Schriftarten Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 
BPL-Z™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 

Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 
BPL-Z™), 23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, 
Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39 

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, 
Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39 

Zubehör

Optional Peeler, Autocutter, externe Papierzuführung, WLAN-Dongle (Zustimmung erforderlich), serielles 
Kabel, USB-Kabel

Peeler, Autocutter, WLAN-Dongle (Zustimmung erforderlich), serielles Kabel, USB-Kabel

Verbrauchsmaterialien B-ribbon™,
B-band™ -

ET
IK

ET
TE

N

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

INDUSTRIEDRUCKER



15BIXOLON GUIDE

SLP-DL410 SLP-DL410KV

SLP-DL410-Serie
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit SLP-DL410: bis zu 127 mm/s (5 ips) 
SLP-DL413: bis zu 127 mm/s (5 ips) 

Druckauflösung SLP-DL410: 203 dpi 
SLP-DL413: 300 dpi 

Druckbreite SLP-DL410: bis zu 108 mm 
SLP-DL413: bis zu 105,7 mm

Drucklänge bis zu 2.000 mm
Sensor Durchlicht, Reflexion (einstellbar), Oberseite offen
Medienmerkmale
Medientyp Lücken, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/Kerben, Endlos, Leporello
Medienbreite 25 ~ 116 mm
Medienrollen-
Durchmesser

Externe Medienrollenoptionen mit 150 mm bis 205 mm

Medienstärke 0,06 ~ 0,20 mm
Zufuhrmethode -
Innenkern -
Farbbandmerkmale
Farbbandtyp -
Farbbandbreite -
Farbbandlänge -
Kerninnendurchmesser -
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 177 x 150 x 148,5 mm  (6,97 x 5,91 x 5,85 Zoll)
Gewicht 1,6 kg (3,53 lb) SLP-DL410KV: 1,73 kg (3,81 lb)

Elektrik Energy Star-zertifiziert,  Internes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz SLP-DL410KV: Interner 
Spannungswandler, Eingang DC 12 V 6,0 A, Ausgang DC 24 V 2,5 A, LPC-4000)

Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 64 MB SDRAM, 128 MB Flash

Schnittstelle

Standard: USB + USB-Host 
Optional: ① USB + USB-Host + Ethernet                
                ② USB + USB-Host + Ethernet + Bluetooth                
                ③ USB + USB-Host + Bluetooth 
------------------------------------------------------------- 
* Kompatibel mit WLAN-Dongle (802.11a/b/g/n/ac) über USB-Host-Port

Echtzeituhr Unterstützt (optional)
Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) 
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™(optional)

Treiber/Dienstprogramm
Windows-Treiber (Europlus/Seagull) Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm OPOS/JPOS-Treiber Bartender Ultralite für BIXOLON SAP®-Gerätetreiber 
Network Auto Installer

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK  Linux-SDK Chrome-SDK Xamarin-SDK Web Print SDK
Design & Drucken Label Artist-II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS) 
MDM (optional) SOTI Connect unterstützt
Schriftarten/Grafik/Symbologien

Schriftarten Bitmap-Schriftarten (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), skalierbare Schriftarten (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 
23 Code Page, Unicode-Unterstützung (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) 

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 
2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, 
UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39 

Zubehör
Standard SLP-DL410KV: Zigarettenanzünderkabel

Optional Peeler, Autocutter, externe Papierzuführung, externes Netzteil (nicht für SLP-DL410KV), WLAN-
Dongle (Zustimmung erforderlich), USB-Kabel

Label Artist™ Mobile
Mit BIXOLON Label Artist™ Mobile 
können Benutzer Etiketten auf ihrem 
iOS™- oder Android™-Gerät ganz 
einfach bearbeiten und über Bluetooth® 
oder WLAN auf einem mobilen oder 
Desktop-Etikettendrucker von BIXOLON 
drucken. Für Android™-Geräte wird 
auch eine USB-Verbindung unterstützt.

Label Artist™
BIXOLON Label Artist™ hilft Benutzern, eigene 
Etikettendesigns auf einem Windows-PC zu 
erstellen und mit einem Industrie-, Desktop- 
oder mobilen Etikettendrucker von BIXOLON 
über USB zu drucken.
Die Software bietet die Möglichkeit, eine 
Verbindung zu Datenbanken herzustellen 
sowie Bilder, mehrere Texte und Barcodes 
zu erstellen. Benutzer können einfach 
Druckeinstellungen wie Medientyp,
Druckrichtung und Schneideoptionen 
festlegen, um Etiketten individuell anzupassen.

App zur Lebensmittelkennzeichnung
Die benutzerfreundliche, kostenlose App von 
BIXOLON für die Lebensmittelkennzeichnung 
wurde zur Verwendung mit dem XQ-840 entwickelt, 
einem Etikettendrucker mit integriertem 8-Zoll-
Android-Tablet. Restaurants und Supermärkte 
können diese Software nutzen, um Etiketten mit 
Verfallsdaten, genauen Nährwertangaben und 
Zutatenlisten auf Abruf zu erstellen.

ETIKETTEN

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

ETIKETTENDRUCKER
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IP21

SRP-Q300 SRP-Q300H SRP-Q300B

PO
S

SRP-Q300-Serie SRP-QE300
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit SRP-Q300, Q300H, Q300B: bis zu 220 mm/s SRP-QE300: bis zu 200 mm/s 

Druckauflösung SRP-Q300, Q300H, Q300B: 180 dpi 
SRP-Q302, Q302H, Q302B: 203 dpi

SRP-QE300: 180 dpi 
SRP-QE302: 203 dpi

Druckbreite Bis zu 72 mm Bis zu 72 mm
Sensor Papier Ende, Papierfach offen Papier Ende, Papierfach offen
Medienmerkmale
Medientyp Belege Belege
Medienbreite 80 mm Optional 58 mm 80 mm Optional 58 mm
Medienrollen-
Durchmesser

Bis zu 80 mm Bis zu 80 mm

Medienstärke 0,05 ~ 0,08 mm 0,05 ~ 0,08 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale

Abmessungen (B x L x H)
SRP-Q300  128 x 125 x 125 mm  (5,03 x 4,92 x 4,92 Zoll) 
SRP-Q300H  128 x 125 x 160,2 mm   (5,03 x 4,92 x 6,30 Zoll) 
SRP-Q300B  128 x 125 x 169,2 mm   (5,03 x 4,92 x 6,66 Zoll)

SRP-QE300  128 x 125 x 125 mm  (5,03 x 4,92 x 4,92 Zoll)

Gewicht
SRP-Q300: 1,23 kg (2,71 lb) 
SRP-Q300H: 1,38 kg (3,04 lb) 
SRP-Q300B: 1,72 kg (3,79 lb)

1,13 kg (2,49 lb)

Elektrik Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz, 24 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), 
wiederaufladbar Ladezeit: bis zu 4.0 Stunden (nur SRP-Q300B)

Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz

Kassenschubladenanschluss 2 Ports (über Y-Adapter) 2 Ports (über Y-Adapter)
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher - -
Nichtflüchtiger 
Bildspeicher

768 KB (Mono) 768 KB (Mono)

Empfangspuffer 4 KB 4 KB
Benutzerdefinierter 
Puffer

12 KB 12 KB

Schnittstelle

SRP-Q300/Q300B Standard: USB 2.0 FS + Ethernet + 1 reiner USB-Ladeanschluss 
Optional: ① Standard + WLAN¹ 
                ② Standard + Bluetooth 
SRP-Q300H: 4 USB-Host-Ports (2.0 HS) + 1 Geräteanschluss (2.0 HS) + 1 reiner USB-Ladeanschluss + Ethernet + 
Bluetooth/WLAN² 
------------------------------------------------
WLAN¹: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) WLAN²: 
802.11a/ac/b/g/n, USB-Dongletyp (optional)

USB 2.0 FS + Ethernet

Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) 

Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) 
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation BXL/POS BXL/POS

Treiber/Dienstprogramm Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber Dienstprogramm 
Network Auto Installer SRP-Q300H: Dienstprogramm

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK Web Print SDK Cordova-Plugin SRP-Q300H: 
B-gate iOS/Android/Windows-SDK  Chrome-SDK, B-gate SDK_Cloud Server Print, B-gate SDK_Web App Print 

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK Web Print SDK 
(Android, iOS) Cordova-Plugin

Design & Drucken mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)
MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) -
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Zeichengröße Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24
Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24,
KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Zeichen pro Zeile SRP-Q300, Q300H, Q300B: Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 
SRP-Q302, Q302H, Q302B: Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24

SRP-QE300: Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 
SRP-QE302: Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24

Zeichensätze Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten International: 32 Unicode: UTF-8, UTF-16, UTF-
32

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten International: 32

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  
2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked/Omnidirectional/Truncated/Limited/Expanded, PDF417, 
QR-Code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  
2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar 
Stacked/Omnidirectional/Truncated/Limited/Expanded, PDF417, QR-Code

Zubehör
Standard USB A/B-Kabel 1,8 m USB A/B-Kabel 1,8 m

Optional Tablet-Halter (RTS-Q300), Mini-LCD-Display (BCD-3000), externer Summer, B-Melodist, Powered-A-B-USB-Y-
Kabel (1,2/4,8 m), USB-Seriell-Kabel, WLAN-Dongle

Tablet-Halter (RTS-Q300), externer Summer, B-Melodist

POS- UND LINERLESSDRUCKER

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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POS

SRP-Q200
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit bis zu 250 mm/s
Druckauflösung 203 dpi
Druckbreite bis zu 54 mm

Sensor Papier Ende, Papierfach offen
Medienmerkmale
Medientyp Belege
Medienbreite 58,0 mm
Medienrollen-
Durchmesser Bis zu 60 mm

Medienstärke 0,05 ~ 0,08 mm

Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 103 x 104 x 109 mm (4,03 x 4,10 x 4,24 Zoll)
Gewicht 0,61 kg (1,34 lb)
Elektrik Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz
Kassenschubladenanschluss 2 Ports (über Y-Adapter)
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 768 KB (Mono)
Nichtflüchtiger 
Bildspeicher 4 KB

Empfangspuffer 12 KB

Benutzerdefinierter 
Puffer

Standard:  ① USB 2.0 FS + Seriell 
                  ② USB 2.0 FS + Ethernet 
Optional:   ① USB 2.0 FS + Ethernet + WLAN 
                  ② USB 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth 
------------------------------------------------ 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Schnittstelle

De serie:   ① USB V2.0 FS + Serie 
                 ② USB V2.0 FS + Ethernet 
Opcional: ① USB V2.0 FS + Ethernet + WLAN 
                 ② USB V2.0 FS + Ethernet + Bluetooth
 ------------------------------------------------ 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) 
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation BXL/POS

Treiber/Dienstprogramm Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK Web Print SDK (Android, iOS) 
Cordova-Plugin

Design & Drucken mPrint-App (Android, iOS)

MDM (opcional) -
Schriftarten/Grafik/Symbologien

Zeichengröße Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24
KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Zeichen pro Zeile Font A: 36; Font B, C: 48
KOR, CHN, JPN: 18

Zeichensätze Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten International: 32
Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  2D: Data Matrix, PDF417, 
QR-Code

Zubehör
Standard USB A/B-Kabel 1,8 m

Optional Externer Summer, B-Melodist, serielles Kabel (9-9-polig)

POS- UND LINERLESSDRUCKER

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

BCD-2000 BCD-3000
Display
Display-Technik STN-LCD STN-LCD
Display-Farbe 
Hintergrund/Text (Bild)

Blau/weiß Blau/weiß
Aktiver Bereich 
(B) x (H) mm 118,5 x 45,5 96 x 19,2
Sichtbarer Bereich 
(B) x (H) mm

127,2 x 33,9 99 x 24

Helligkeit (cd/m²) 100 100
Zeichenzahl 
(Buchstaben) x (Zeilen)

30 x 4 20 x 2

Zeichentyp (Satz) 95 alphanumerisch, 
6 international

95 alphanumerisch, 
6 international

Schriftart 
(B) x (H) Punkte

8 x 16, 9 x 17 8 x 16
Zeichengröße 
(B) x (H) mm

4,24 x 8,48 4,8 x 9,6

Zeichenabstand (mm) 0.03 0.05
Empfangspuffer [KB] 1 1

Emulation
ESC/POS, CD5220, UTC 
Enhance, UTC 
Standard, PD6000

ESC/POS, CD5220, UTC 
Enhance, UTC 
Standard, PD6000

Stromversorgung und Schnittstelle

Elektrik
Spannung

USB: 5 V DC ± 5 % 
(USB-Bus-
Stromversorgung) 
RS232: 5 V DC ~ 
24 V DC

USB: 5 V DC ± 5 % 
(USB-Bus-
Stromversorgung) 
RS232: 5 V DC ± 5 %

Strom 500 mA 500 mA

Schnittstelle RS232/USB RS232 (nur für SRP-
Q300)/USB

Software

Treiber Windows-Treiber
OPOS-Treiber

Windows-Treiber
OPOS-Treiber

Android-SDK
iOS-SDK 

Windows-SDK, 
Android-SDK
iOS-SDK 

Äußeres
Gehäusefarbe Elfenbein/dunkelgrau Elfenbein/schwarz

Drehwinkel
Horizontal: +/-180˚ 
Vertikal: 52˚ 
(5 Positionen)

Vertikal: 35°

Gesamtabmessungen 
(B) x (T) x (H) mm

BCD-2000A/AU:       
162,5 x 97,6 x 167~521 
BCD-2000N/NU:       
161 x 75,8 x 153~507 
BCD-2000DS:           
220,4 x 105,4 x 174~528 
BCD-2000WA/WAU: 
162,5 x 166 x 189 
BCD-2000WN/WNU: 161 
x 152 x 178 
BCD-2000WS:           
220,4 x 173 x 193

130 x 110,3 x 68,5

Produktgewicht (g) 850 250
Umgebung und Zuverlässigkeit
Betriebstemperatur 
[℃]/[℉]

0 ~ 40/32 ~ 104 0 ~ 40/32 ~ 104
Luftfeuchtigkeit bei 
Betrieb [%]

10 ~ 80 10 ~ 80
Lagertemperatur 
[℃]/[℉]

-20 ~ 55/-4 ~ 131 -20 ~ 55/-4 ~ 131
Luftfeuchtigkeit bei 
Lagerung [℃]/[℉]

10 ~ 90 10 ~ 90

Zuverlässigkeit (Display) 50.000 50.000

Entwicklertools



18 BIXOLON GUIDE

PO
S

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

POS- UND LINERLESSDRUCKER

SRP-S300 SRP-S320IP23

IP21IP21

SRP-S3000 SRP-S300-Serie
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt (Frontausgabe) Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit bis zu 200 mm/s SRP-S300L/LX: bis zu 170 mm/s, SRP-S300R: bis zu 300 mm/s, SRP-S320: bis zu 150 mm/s
Druckauflösung 203 dpi 203 dpi 
Druckbreite Bis zu 32/48/72 mm SRP-S300: Bis zu 80/72/60/48/32 mm, SRP-S320: Bis zu 72/60/48/32 mm

Sensor
Papier Ende, Schwarzmarkierung und Lochstanzung/Kerben, Papierfach offen, Papier 
entnommen, Lücke

SRP-S300: Papier Ende, Schwarzmarkierung und Lochstanzung/Kerben, Papierfach offen, Papier 
entnommen (Option), Papier fast zu Ende (nur Belege) SRP-S320: Papier Ende, Schwarzmarkierung 
und Lochstanzung/Kerben, Papierfach offen, Papier entnommen

Medienmerkmale
Medientyp Linerless Extreme, Restick, Liner Label (Lückenerkennung, Schwarzmarkierung, Lochstanzung/

Kerben, Endlos)
SRP-S300L/T: Restick SRP-S300LX/TX, SRP-S320: Linerless Extreme SRP-S300R: Belege

Medienbreite 40/58/80 mm Standard: 80 mm, SRP-S300 optional: 40/58/62/83 mm, SRP-S320 optional: 40/58/62 mm
Medienrollen-Durchmesser Bis zu 103 mm SRP-S300: Bis zu 103 mm, SRP-S320: Bis zu 120 mm
Medienstärke BXL/POS – 0,06 ~ 0,09 mm, SLCS/BPL-Z™/BPL-C™ – 0,06 ~ 0,15 mm 0,06 ~ 0,09 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 144 x 158 x 210 mm (5,67 x 6,22 x 8,27 Zoll) SRP-S300: 156 x 210 x 160 mm (6,14 x 8,27 x 6,30 Zoll) SRP-S320: 156 x 227 x 161 mm 

(6,14 x 8,94 x 6,34 Zoll)
Gewicht 2,00 kg (4,40 lb) SRP-S300: 2,00 kg (4,40 lb) SRP-S320: 2,20 kg (4,85 lb)
Elektrik Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil intern untergebracht (Netzteil 24 V/2,5 A) Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil intern untergebracht (Netzteil 24 V/2,5 A) 
Display 2-Zoll-Farb-TFT-LCD -
Kassenschubladenanschluss 2 Ports (über Y-Adapter) SRP-S300: 2 Ports (über Y-Adapter) SRP-S320: n. z.
Leistungsmerkmale
Arbeitsspeicher 128 MB SDRAM, 256 MB Flash/ 256 MB SDRAM, 512 MB Flash (optional) -
Nichtflüchtiger Bildspeicher 768 KB (Mono) SRP-S300: 256 KB (Mono) SRP-S320: 768 KB (Mono)
Empfangspuffer 4 KB 4 KB
Benutzerdefinierter 
Puffer

12 KB 12 KB

Schnittstelle

Standard: USB 2.0 HS + 1 USB-Host-Port + Ethernet + Seriell 
Optional:  ① USB 2.0 HS + 1 USB-Host-Port + Ethernet + Seriell + WLAN 
                 ② USB 2.0 HS + 1 USB-Host-Port + Ethernet + Seriell + Bluetooth 
------------------------------------------------ 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, 
EAP)

SRP-S300 Standard: USB 2.0 FS  
Optional: ① USB 2.0 FS + Seriell  
                ② USB 2.0 FS + Parallel  
                ③ USB 2.0 FS + Ethernet  
                ④ USB 2.0 FS + WLAN¹  
                ⑤ USB 2.0 FS + Bluetooth  
                ⑥ USB 2.0 FS + Powered USB   
SRP-S320  Standard: USB 2.0 FS + Ethernet  
Optional: ① USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell  
                ② USB 2.0 FS + Ethernet + WLAN¹  
                ③ USB 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth 
SRP-S300Hi, 320Hi (B-gate Hub-Schnittstelle): 3 USB-Host-Ports (2.0 HS) + 1 USB-Ladeanschluss + 1 
Geräteanschluss (2.0 HS) + Ethernet + WLAN²
 ------------------------------------------------ 
WLAN¹: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) 
WLAN²: 802.11a/ac/b/g/n, USB-Dongletyp (optional) 

Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte
Versiegelung IP23 IP21
Software
Emulation BXL/POS, SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ BXL/POS

Treiber/Dienstprogramm

BXL/POS – Windows-Treiber, OPOS/JPOS-Treiber, Linux/Mac CUPS-Treiber, Virtual COM 
USB/Ethernet-Treiber, Dienstprogramm, Network Auto Installer SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ – 
Windows-Treiber (Europlus/Seagull), OPOS/JPOS-Treiber, Linux/Mac CUPS-Treiber, Virtual COM 
USB/Ethernet-Treiber, Dienstprogramm, Bartender Ultralite für BIXOLON, Label Artist-II™, SAP®-
Gerätetreiber

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm Network Auto Installer SRP-S300/320Hi: Dienstprogramm

Entwicklertools
Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK Web Print SDK Cordova-Plugin Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK Web Print SDK Cordova-Plugin 

SRP-S300/320Hi: B-gate iOS/Android/Windows-SDK  Chrome-SDK, B-gate SDK_Cloud Server Print, 
B-gate SDK_Web App Print 

Design & Drucken BXL/POS – mPrint App (Android, iOS), SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ – mPrint-App (Android, iOS), Label 
Artist™ Mobile (Android, iOS)

mPrint-App (Android, iOS): B-gate nicht unterstützt

MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Zeichengröße Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 SRP-S300: Font A: 48; Font B, C: 64; SRP-S320:  Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21
Zeichen pro Zeile Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten International: 32 Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 33 Seiten International: 32 
Zeichensätze Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Grafiken

BXL/POS 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E; 2D: Data 
Matrix, PDF417, QR-Code  SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 
128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 
DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, 
Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  2D: Data Matrix, 
PDF417, QR-Code

Barcode-Symbolsätze

BXL / POS 1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  / 2D: 
Data Matrix, PDF417, Código QR  SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, 
Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, 
GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 
2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39

1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  
2D: Data Matrix, PDF417, Código QR

Zubehör
Standard 2-Zoll-Partition (58/40 mm) USB A/B-Kabel 1,8 m SRP-S300: 2-Zoll-Partition (62/58/40 mm), 3-Zoll-Partition (83 mm)  

SRP-S320: 2-Zoll-Partition (62/58/40 mm), USB A/B-Kabel 1,8 m
Optional Serielles Kabel (9-9-polig) Externer Summer, B-Melodist (nur SRP-S300), USB-Seriell-Kabel, WLAN-Dongle, Powered USB 

(0,5/1,2 m – nur SRP-S300), serielles Kabel (9-9/25-9-polig)
Verbrauchsmaterialien B-linerless™, flexible und umweltfreundliche trägerlose Etiketten von BIXOLON B-linerless™, flexible und umweltfreundliche trägerlose Etiketten von BIXOLON
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*** Angegebenes Papier: * - TF50KS-E (Papierstärke: 65 μm): Nippon Paper industries Co., Ltd. – PD 150R (Papierstärke: 75 μm): New Oji Paper Mfg, Co., Ltd –
       PD 160R (Papierstärke: 75 μm): New Oji Paper Mfg, Co., Ltd. – P350 (Papierstärke: 62 μm): Kansaki Specialty Paper, Inc. (USA)

POS

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

POS- UND LINERLESSDRUCKER

IP12IP23

SRP-S200 SRP-F310II SRP-380
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt (Frontausgabe) Thermodirekt (Frontausgabe) Thermodirekt 
Druckgeschwindigkeit bis zu 150 mm/s bis zu 350 mm/s SRP-380, 382: bis zu 350 mm/s 
Druckauflösung 203 dpi SRP-F310II: 180 dpi (512 Punkte), SRP-F312II: 203 dpi (576 Punkte)

 SRP-F313II: 203 dpi (640 Punkte)
SRP-380: 180 dpi SRP-382: 203 dpi 

Druckbreite Bis zu 54/32 mm SRP-F310II: Bis zu 72 mm SRP-F312II: Bis zu 72 mm SRP-F313II: Bis zu 80 mm SRP-380, 382: Bis zu 72 mm 
Sensor Papier Ende, Schwarzmarkierung und Lochstanzung/Kerben, 

Papierfach offen, Papier entnommen
Papier Ende, Papier fast zu Ende, Papierfach offen Papier Ende, Papier fast zu Ende, Papierfach offen, Visibility 

Intelligence-Sensor
Medienmerkmale
Medientyp Restick Belege Belege
Medienbreite 58 mm Optional 40 mm 80 mm Optional 83 mm 80 mm Optional 58 mm
Medienrollen-Durchmesser Bis zu 103 mm Bis zu 105 mm Bis zu 83 mm
Medienstärke 0,06 ~ 0,09 mm 0,05 ~ 0,08 mm 0,05 ~ 0,08 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 128 x 156 x 196 mm (5,03 x 6,14 x 7,71 Zoll) 154 x 203 x 148 mm (6,06 x 7,99 x 5,82 Zoll) 147 x 200 x 148 mm (5,79 x 7,87 x 5,82 Zoll)
Gewicht 1,80 kg (3,96 lb) 2,00 kg (4,40 lb) SRP-380, 382: 1,56 kg (3,43 lb) 
Elektrik Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil intern untergebracht 

(Netzteil 24 V/2,5 A)
Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil intern untergebracht (Netzteil 
24 V/2,5 A, 50/60 Hz)

Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz

Kassenschubladenanschluss - 2 Ports (über Y-Adapter) 2 Ports (über Y-Adapter)
Leistungsmerkmale
Nichtflüchtiger Bildspeicher 768 KB (Mono) 768 KB (Mono) SRP-380, 382: 768 KB (Mono) 
Empfangspuffer 4 KB 4 KB 4 KB
Benutzerdefinierter Puffer 12 KB 12 KB 12 KB

Schnittstelle USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell 

Standard: USB 2.0 FS + Ethernet  
Optional:  ① USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell    
                 ② USB 2.0 FS + Ethernet + Parallel  
                 ③ USB 2.0 FS + Ethernet + WLAN¹  
                 ④ USB 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth  
                 ⑤ USB 2.0 FS + Ethernet + Powered USB 
SRP-F310IIHi (B-gate Hub-Schnittstelle): 3 USB-Host-Ports (2.0 HS) + 1 
Geräteanschluss (2.0 HS) + 1 USB-Host-Ladeanschluss + Ethernet + 
WLAN² 
------------------------------------------------ 
WLAN¹: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – 
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) WLAN²: 802.11a/ac/b/g/n, USB-
Dongletyp (optional) 

Standard: USB 2.0 FS  
Optional: ① USB 2.0 FS + Ethernet   
                ② USB 2.0 FS +Seriell  
                ③ USB 2.0 FS + Parallel  
                ④ USB 2.0 FS + WLAN 
                ⑤ USB 2.0 FS + Bluetooth  
                ⑥ USB 2.0 FS + Powered USB 
------------------------------------------- WLAN: 802.11a/b/g/n 
(Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 
(PSK, EAP)

Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte

Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte
Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Versiegelung IP23 IP12 -
Software
Emulation BXL/POS BXL/POS BXL/POS

Treiber/Dienstprogramm
Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Virtual COM USB-Treiber Dienstprogramm Network Auto 
Installer

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual 
COM USB-Treiber Dienstprogramm Network Auto Installer SRP-F310IIHi: 
Dienstprogramm

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Virtual COM USB-Treiber Dienstprogramm Network Auto Installer

Entwicklertools
Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-
SDK Web Print SDK Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Chrome-SDK Web 
Print SDK Cordova-Plugin SRP-F310IIHi: B-gate 
iOS/Android/Windows-SDK  Chrome-SDK, B-gate SDK_Cloud Server 
Print, B-gate SDK_Web App Print

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Windows Runtime-SDK 
Xamarin-SDK Chrome-SDK Web Print SDK Cordova-Plugin

Design & Drucken mPrint-App (Android, iOS): B-gate nicht unterstützt mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)
MDM (optional) - BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Zeichengröße Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24, KOR, 

CHN, JPN: 24 x 24
Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 
24 x 24

 Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24, KOR, 
CHN, JPN: 24 x 24 

Zeichen pro Zeile
Font A: 36; Font B, C: 48; KOR, CHN, JPN: 18 SRP-F310II: Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 SRP-F312II:  

Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24 SRP-F313II:  Font A: 53; 
Font B, C: 71; KOR, CHN, JPN: 26

SRP-380: Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 SRP-382: 
Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24 

Zeichensätze Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten 
International: 32

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten 
International: 32

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten 
International: 32 Unicode: UTF-8, UTF-16, UTF-32

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, 
Formate und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate 
und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, 
Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E  
2D: Data Matrix, PDF417, QR-Code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, 
UPC-E  
2D: Data Matrix, PDF417, QR-Code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E  
2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar 
Stacked/Omnidirectional/Truncated/Limited/Expanded, PDF417, 
QR-Code

Zubehör
Standard 40-mm-Partition, USB A/B-Kabel 1,8 m 3-Zoll-Partition (83 mm), USB A/A-Kabel 1,8 m 2-Zoll-Partition (58 mm), USB A/B-Kabel 1,8 m

Optional
Externer Summer, USB-Seriell-Kabel,  serielles Kabel (9-9-
polig)

Externer Summer, B-Melodist, USB-Seriell-Kabel, WLAN-Dongle, 
Powered USB (0,5/1,2 m), serielles Kabel (9-9/25-9-polig), paralleles 
Kabel

Spritzschutz, externer Summer, B-Melodist, Powered USB 
(0,5/1,2 m), Powered-A-B-USB-Y-Kabel (1,2/4,8 m), serielles Kabel 
(9-9/25-9-polig)

Verbrauchsmaterialien B-linerless™, flexible und umweltfreundliche trägerlose 
Etiketten von BIXOLON

- -

Garantie - - Garantieverlängerung (optional)



20 BIXOLON GUIDE

SRP-350plusV SRP-350V SRP-330III
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt Thermodirekt Thermodirekt 

Druckgeschwindigkeit SRP-350plusV: Bis zu 400 mm/s
 SRP-352plusV: Bis zu 370 mm/s

SRP-350V: bis zu 300 mm/s 
SRP-352V: bis zu 270 mm/s

SRP-330III: bis zu 250 mm/s 
SRP-332III: bis zu 250 mm/s

Druckauflösung SRP-350plusV: 180 dpi 
SRP-352plusV: 203 dpi

SRP-350V: 180 dpi 
SRP-352V: 203 dpi

SRP-330III: 180 dpi 
SRP-332III: 203 dpi

Druckbreite Bis zu 72 mm Bis zu 72 mm Bis zu 72 mm

Sensor Papier Ende, Papier fast zu Ende, Papierfach offen, Visibility 
Intelligence-Sensor

Papier Ende, Papier fast zu Ende, Papierfach offen,  Visibility 
Intelligence-Sensor

Papier Ende, Papierfach offen

Medienmerkmale
Medientyp Belege Belege Belege
Medienbreite 80 mm Optional 58 mm 80 mm Optional 58 mm 80 mm Optional 58 mm
Medienrollen-
Durchmesser

Bis zu 83 mm Bis zu 83 mm Bis zu 80 mm

Medienstärke 0,05 ~ 0,08 mm 0,05 ~ 0,08 mm 0,05 ~ 0,08 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 145 x 200 x 146 mm (5,70 x 7,87 x 5,74 Zoll) 145 x 204 x 146 mm (5,70 x 8,03 x 5,74 Zoll) 145 x 195 x 146 mm (5,72 x 7,79 x 5,74 Zoll)
Gewicht 1,6 kg (3,52 lb) 1,6 kg (3,52 lb) 1,6 kg (3,52 lb)
Elektrik Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60 Hz
Kassenschubladenanschluss 2 Ports (über Y-Adapter) 2 Ports (über Y-Adapter) 2 Ports (über Y-Adapter)
Leistungsmerkmale
Nichtflüchtiger 
Bildspeicher

768 KB (Mono) 256 KB (Mono) 768 KB (Mono)

Empfangspuffer 4 KB 4 KB 4 KB
Benutzerdefinierter 
Puffer

12 KB 12 KB 12 KB

Schnittstelle

Standard: USB 2.0 FS + Ethernet  
Optional:  ① USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell  
                 ② USB 2.0 FS + Ethernet + Parallel   
                 ③ USB 2.0 FS + Ethernet + WLAN¹  
                 ④ USB 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth  
                 ⑤ USB 2.0 FS + Ethernet + Powered USB 
------------------------------------------------ 
WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) 
– WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Standard: USB 2.0 FS 
Optional:  ① USB 2.0 FS + Seriell  
                 ② USB 2.0 FS + Parallel  
                 ③ USB 2.0 FS + Ethernet  

① USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell
② USB 2.0 FS + Seriell 
③ USB 2.0 FS + Parallel 

Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 
140 ℉)

Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 
140 ℉)

Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) 
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation BXL/POS BXL/POS BXL/POS

Treiber/Dienstprogramm
Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Virtual COM USB-Treiber Dienstprogramm Network Auto 
Installer

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Virtual COM USB-Treiber Dienstprogramm Network Auto 
Installer

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber 
Virtual COM USB-Treiber Dienstprogramm Network Auto 
Installer

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Web Print 
SDK Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Web Print 
SDK Cordova-Plugin

Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Xamarin-SDK Web Print 
SDK Cordova-Plugin

Design & Drucken mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS) mPrint-App (Android, iOS)
MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) - -
Schriftarten/Grafik/Symbologien

Zeichengröße Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24, KOR, 
CHN, JPN: 24 x 24

Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24, KOR, 
CHN, JPN: 24 x 24

Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24, KOR, 
CHN, JPN: 24 x 24

Zeichen pro Zeile SRP-350plusV: Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 
SRP-352plusV: Font A: 48; Font B, C: 64    KOR, CHN, JPN: 24

SRP-350V: Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 
SRP-352V: Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24

SRP-330III: Font A: 42; Font B, C: 56; KOR, CHN, JPN: 21 
SRP-332III: Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24

Zeichensätze Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten 
International: 32

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten 
International: 32

Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 35 Seiten 
International: 32

Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, 
Formate und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, 
Formate und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, 
Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E  2D: Data Matrix, PDF417, QR-Code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E  2D: Data Matrix, PDF417, QR-Code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, 
UPC-A, UPC-E  2D: Data Matrix, PDF417, QR-Code

Zubehör

Standard RJ12 6-poliger Kabeladapter (Stecker-zu-Buchse), USB 
A/B-Kabel 1,8 m

USB A/B-Kabel 1,8 m 2-Zoll-Partition (58 mm),  USB A/B-Kabel 1,8 m

Optional
Integriertes Schaltnetzteil, vertikaler Ständer, Wandhalterung,  
Spritzschutz, externer Summer, B-Melodist, Powered USB 
(0,5/1,2 m), serielles Kabel (9-9/25-9-polig), paralleles Kabel

Integriertes Schaltnetzteil, vertikaler Ständer, Wandhalterung,  
Spritzschutz, externer Summer, B-Melodist, serielles Kabel 
(9-9/25-9-polig), paralleles Kabel

Externer Summer, B-Melodist, serielles Kabel (9-9/25-9-polig), 
paralleles Kabel

PO
S

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

POS- UND LINERLESSDRUCKER
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SRP-275III STP-103III
Druckmerkmale

Druckmethode 9-Nadel- Punktmatrix, seriell Thermodirekt 

Druckgeschwindigkeit bis zu 5,1 Zeilen/s (bei 40 Spalten) Bis zu 80 mm/s

Druckauflösung 80 dpi (horizontal) 
144 dpi (vertikal)

203 dpi

Druckbreite Bis zu 63,5 mm Bis zu 48 mm

Sensor Papier Ende, Papier fast zu Ende (Standard), Papier fast zu Ende (bei Wandmontage), hinteres 
Papierfach offen, Schwarzmarkierung und Lochstanzung/Kerben

Papier Ende, Papier fast zu Ende, Papierfach offen

Medienmerkmale
Medientyp Belege Belege
Medienbreite 76,5 mm 57,5 mm
Medienrollen-
Durchmesser Bis zu 83 mm Bis zu 60 mm

Medienstärke 0,06 ~ 0,085 mm 0,05 ~ 0,08 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale
Abmessungen (B x L x H) 160 x 239 x 157 mm (6,29 x 9,40 x 6,18 Zoll) 116 x 180 x 90 mm (4,56 x 7,08 x 3,54 Zoll)
Gewicht A: 2,4 kg (5,29 lb) C: 2,5 kg (5,51 lb) 450 g (0,99 lb)
Elektrik Energy Star-zertifiziert, externes Netzteil intern untergebracht (Netzteil 24 V/2,5 A), 50/60 Hz Externes Netzteil, 100–240 V AC, 50/60 Hz
Kassenschubladenanschluss 2 Ports (über Y-Adapter) 2 Ports (über Y-Adapter)
Leistungsmerkmale
Nichtflüchtiger 
Bildspeicher 256 KB (Mono) 256 KB (Mono)

Empfangspuffer 64 KB 64 KB
Benutzerdefinierter 
Puffer 64 KB 12 KB

Schnittstelle
① USB 2.0 FS + Seriell + Ethernet*  
② USB 2.0 FS + Parallel 
③ USB 2.0 FS + Seriell * DHCP aktiviert

① USB 2.0 FS + Seriell  
② USB 2.0 FS + Parallel 

Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) 
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Betrieb: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉)
Lagerung: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte 
Lagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte

Software
Emulation BXL/POS BXL/POS

Treiber/Dienstprogramm Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm 

Windows-Treiber OPOS/JPOS-Treiber Linux/Mac-CUPS-Treiber Virtual COM USB-Treiber 
Dienstprogramm

Entwicklertools Android/iOS/Windows-SDK Linux-SDK Chrome-SDK Web Print SDK Android-SDK Linux-SDK  Web Print SDK
Design & Drucken - -
MDM (optional) BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) -
Schriftarten/Grafik/Symbologien

Zeichengröße Font A: 9 x 9, Schriftart B: 7 x 9
KOR: 17 x 9, CHN: 16 x 16

Font A: 12 x 24, Schriftart B: 9 x 17, Schriftart C: 9 x 24
KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Zeichen pro Zeile Font A: 35; Font B: 40
KOR: 20; CHN: 22

Font A: 32; Font C: 4
 KOR, CHN, JPN: 16

Zeichensätze  - Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128 x 33 Seiten International: 32

Grafiken
Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten
Grafiken
Formate und Logos

Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten
Grafiken
Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze - -
Zubehör

Standard
- USB A/B-Kabel 1,8 m

Serielles Kabel (25-9-polig)
paralleles Kabel

Optional
Wandhalterung, Spritzschutz,
Farbbandkassette, B-Melodist,
externer Summer,
USB A/B-Kabel 1,8 m

Externer Summer, B-Melodist

POS

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

POS- UND LINERLESSDRUCKER



22 BIXOLON GUIDE

KIOSK

BK3-32BK3-31

KI
OS

K

BK3-32BK3-31

Serie BK3-31 BK3-21
Druckmerkmale
Druckmethode Thermodirekt Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit Bis zu 250 mm/s Bis zu 250 mm/s
Druckauflösung 203 dpi 203 dpi
Druckbreite 12/48/54/72 mm 12/48/54 mm
Sensor Papier Ende, Papierfach offen, Papier fast zu Ende, Schwarzmarkierung und Lochstanzung/

Kerben
Papier Ende, Papierfach offen, Papier fast zu Ende, Schwarzmarkierung und Lochstanzung/Kerben

Medienmerkmale
Medientyp Belege, Tickets Belege
Medienbreite 20/58/60/80/83 mm 20/58/60 mm
Medienrollen-Durchmesser BK3-31: 80/102/120/150 mm  

BK3-32: Bis zu 250 mm
80/102/120 mm 

Medienstärke 0,05 ~ 0,12 mm 0,05 ~ 0,12 mm
Zufuhrmethode Einfaches Papiereinlegen Einfaches Papiereinlegen
Physische Merkmale

Abmessungen (B x L x H)

BK3-31 
Medienrollen-Durchmesser Φ80: 130 x 130 x 91 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ102: 130 x 137 x 99 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ120: 130 x 144 x 105 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ150: 130 x 160 x 105 mm 
BK3-31 (vertikal) 
Medienrollen-Durchmesser Φ80: 130 x 159 x 91 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ102: 130 x 167 x 99 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ120: 130 x 173 x 105 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ150: 130 x 189 x 105 mm 
BK3-32  
Medienrollen-Durchmesser Φ250: 130 x 339 x 145 mm

BK3-21 
Medienrollen-Durchmesser Φ80: 109 x 130 x 91 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ102: 109 x 137 x 99 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ120: 109 x 144 x 105 mm 
BK3-21 (vertikal) 
Medienrollen-Durchmesser Φ80: 109 x 160 x 91 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ102: 109 x 167 x 99 mm 
Medienrollen-Durchmesser Φ120: 109 x 173 x 105 mm

Gewicht BK3-31: 700 g 
BK3-32: 1.470 g

600 g

Elektrik 100–240 V AV, 50/60 Hz 100–240 V AV, 50/60 Hz
Hebelrichtung Links, rechts Rechts
Montagerichtung BK3-31: horizontal/vertikal 

BK3-32: Horizontal 
horizontal/vertikal

Leistungsmerkmale
Nichtflüchtiger Bildspeicher 256 KB (Mono) 256 KB (Mono)
Empfangspuffer 64 KB 64 KB
Benutzerdefinierter Puffer 12 KB 12 KB
Schnittstelle Standard: USB 2.0 FS + Seriell  Optional: USB 2.0 FS + Seriell + Ethernet USB 2.0 FS + Seriell 

Anschlusstyp
Stromversorgung DC-Buchse oder 2-polige Buchse DC-Buchse oder 2-polige Buchse
USB USB B- oder 4-polige Buchse USB Typ B (Standard)
Seriell 9-poliger Stecker oder 5-polige Buchse 9-poliger Stecker oder 5-polige Buchse

Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb: -20~60 ℃ (-4~140 ℉)  ※ Optimale Druckleistungen und maximale Zuverlässigkeit 
werden zwischen 0 und 40 °C erreicht. 
Lagerung: -20~60 ℃ (-4~140 ℉)

Betrieb: -20~60 ℃ (-4~140 ℉)  ※ Optimale Druckleistungen und maximale Zuverlässigkeit 
werden zwischen 0 und 40 °C erreicht. 
Lagerung: -20~60 ℃ (-4~140 ℉)

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10~95 % (nicht kondensierend) 
Lagerung: 10~95 % (nicht kondensierend) ohne Papier

Betrieb: 10~95 % (nicht kondensierend) 
Lagerung: 10~95 % (nicht kondensierend) ohne Papier

Software
Emulation BXL/POS BXL/POS
Treiber/Dienstprogramm Windows-Treiber, OPOS-Treiber, Linux/Mac-CUPS-Treiber, Dienstprogramm, Network Auto 

Installer 
Windows-Treiber, OPOS-Treiber, Linux/Mac-CUPS-Treiber, Dienstprogramm, Network Auto 
Installer

Entwicklertools Android-SDK, Windows-SDK, Linux-SDK Android-SDK, Windows-SDK, Linux-SDK 
Schriftarten/Grafik/Symbologien
Zeichengröße Font A: 12×24; Font B: 9×17;  Font C: 9×24; KOR, CHN, JPN: 24x24 Font A: 12×24; Font B: 9×17;  Font C: 9×24; KOR, CHN, JPN: 24x24

Zeichen pro Zeile
Druckbreite 12 mm: Font A: 8; Font B, C: 10; KOR, CHN, JPN: 4 
Druckbreite 48 mm: Font A: 32; Font B, C: 42; KOR, CHN, JPN: 16 
Druckbreite 54 mm: Font A: 36; Font B, C: 48; KOR, CHN, JPN: 18 
Druckbreite 72 mm: Font A: 48; Font B, C: 64; KOR, CHN, JPN: 24 

Druckbreite 12 mm: Font A: 8; Font B, C: 10; KOR, CHN, JPN: 4 
Druckbreite 48 mm: Font A: 32; Font B, C: 42; KOR, CHN, JPN: 16 
Druckbreite 54 mm: Font A: 36; Font B, C: 48; KOR, CHN, JPN: 18

Zeichensätze Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128×35 Seiten International: 32 Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafiken: 128×35 Seiten International: 32
Grafiken Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos

Barcode-Symbolsätze
1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  2D: Data 
Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked/Omnidirectional/Truncated/Limited/Expanded, 
PDF417, QR-Code

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  2D: Data Matrix, 
GS1-128, GS1 DataBar Stacked/Omnidirectional/Truncated/Limited/Expanded, PDF417, QR-Code

Zubehör
Optional SMPS (DC-Buchse), SMPS (2-polige Buchse), serielles Kabel, Typ Stecker-zu-Stecker,

serielles Kabel, Typ 5-polig-zu-Stecker, USB A/B-Kabel 1,8 m Netzkabel
SMPS (DC-Buchse), SMPS (2-polige Buchse), serielles Kabel, Typ Stecker-zu-Stecker,
serielles Kabel, Typ 5-polig-zu-Stecker,USB A/B-Kabel 1,8 m Netzkabel

Optionen
Blende Typ Ohne Blende/Standardblende (4 Typen)/LED-Blende (grün) Ohne Blende/Standardblende (4 Typen)
Presenter 
(nur BK3-31-
Serie, LED-
Blende

Papierlagerungsrichtung Oben -
Medienbreite 80 mm -
Medienstärke 0,05 ~ 0,10 mm -
Medienlänge 50 ~ 250 mm -
Auswurfgeschwindigkeit 250 mm/s (max.) -

Tickets (nur 
BK3-31-Serie)

Medienbreite 60 mm -
Medienstärke 0,05 ~ 0,15 mm -
Druckgeschwindigkeit Bis zu 130 mm/s -
Thermodruckkopf 
Zuverlässigkeit 50 km -
Autocutter Zuverlässigkeit 0,3 Mio. Schnitte -

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.

standardmäßig)
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REFERENZ

SRP-S3000
SRP-S300-Serie

SRP-S200
SRP-S300TX, SRP-S320TX SRP-S300T SRP-S300LX SRP-S300L 

Sensor „Papier 
entnommen“ ● ● × ●

Linerless Restick ● ● ● ● ● ●

Linerless Extreme ● ● ●

Liner Label ●

Vergleichstabelle – Linerlessdrucker

Schnittstellenkarten-Überblick

Modell Integriert
Seriell Parallel S+USB USB Ethernet Bluetooth WLAN B-gate

IFA-S V2 IFJ-SD IFJ-S IFA-P IFJ-P IFA-SU IFA-U IFJ-P
(Powered USB) IFJ-E IFJ-Ba (Bluetooth 5.2) IFJ-WDa IFJ-BGT

SRP-F310II USB, Ethernet ● ● ● ● ● ●

SRP-380 USB ● ● ● ● ● ● ●

SRP-S300 USB ● ● ● ●

SRP-350V USB ● ● ● ● ● ● ●

SRP-350plusV USB, Ethernet ● ● ● ● ● ●

Integriert 
Modell Schnittstelle

STP-103III ① USB 2.0 FS + Seriell ② USB 2.0 FS + Parallel 

SRP-330III ① USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell ① USB 2.0 FS + Seriell ② USB 2.0 FS + Parallel

Série SRP-Q300 Standard: USB 2.0 FS + Ethernet + 1 reiner USB-Ladeanschluss Optional: ① Standard + WLAN¹ ② Standard + Bluetooth

SRP-QE300 USB 2.0 FS + Ethernet

SRP-Q300H 4 USB-Host-Ports (2.0 HS) + 1 Geräteanschluss (2.0 HS) + 1 reiner USB-Ladeanschluss + Ethernet + Bluetooth/WLAN

SRP-275III ① USB 2.0 FS + Seriell + Ethernet ② USB 2.0 FS + Parallel ① USB 2.0 FS + Seriell

SRP-S3000 Standard: USB 2.0 HS + 1 USB-Host-Port + Ethernet + Seriell 
Optional: ① USB 2.0 HS + 1 USB-Host-Port + Ethernet + Seriell + WLAN ② USB 2.0 HS + 1 USB-Host-Port + Ethernet + Seriell + Bluetooth

Vergleichstabelle – SRP-Q300-Serie
SRP-QE300 SRP-Q300 SRP-Q300B SRP-Q300H

Beschreibung Einstiegsdrucker mPOS-Drucker Q300 mit integriertem Akku Q300 mit B-gate mPOS-Hub
Geschwindigkeit 200mm 220mm
Versiegelung IP21 IP21 None

Abmessungen 128 x 125 x 125 mm
(5,03 x 4,92 x 4,92 Zoll)

128 x 125 x 169,2 mm
(5,03 x 4,92 x 6,66 Zoll)

128 x 125 x 160,2 mm
(5,03 x 4,92 x 6,30 Zoll)

Gewicht 1,13 kg (2,49 lb) 1,23 kg (2,71 lb) 1,72 kg (3,79 lb) 1,38 kg (3,04 lb)

Schnittstelle USB 2.0 FS + Ethernet
Standard: USB 2.0 FS + Ethernet + 1 reiner USB-Ladeanschluss
Optional: ① Standard + WLAN*
                    ② Standard + Bluetooth
* WLAN: 802.11a/b/g/n (2,4G+5G)

4 USB-Host-Ports (2.0 HS) + 1 Geräteanschluss (2.0 HS) + 1 reiner 
USB-Ladeanschluss + Ethernet + Bluetooth/WLAN**
**WLAN: 802.11a/ac/b/g/n (2,4G+5G)
USB-Dongletyp (optional)

NFC
Nicht unterstützt UnterstütztUnicode

BCD-3000

REFEREN
Z

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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Mobile Drucker Etikettendrucker
XM7-
Serie

SPP-
L3000

SPP- 
L410

SPP- 
L310

SPP- 
R410

SPP-
R310

SPP-
R200III

SPP-
R210

SPP-
C200

XT5-40-
Serie

XT3- 
40 

XQ- 
840

XL5- 
40

XD5-40-
Serie

XD3-40-
Serie

SLP-
TX400 

SLP-
TX420

SLP-
DL410-
Serie

SLP-
TX220

SLP-
DX220

Windows-Treiber

Windows Server 2008 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OPOS-Treiber

Windows Server 2008 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

JPOS-Treiber

Windows 7 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux Kernel 2.6.32 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux-CUPS-Treiber Linux Kernel 2.6.32 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux-SDK Linux Kernel 2.6.32 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac-Treiber
Mac OS X 10.7, 10.8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.10 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Virtual COM-Treiber Virtual COM USB-Treiber ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Virtual COM-USB-Treiber ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Web Print SDK

Windows 7 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit)
Android 6.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS-SDK iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android-SDK

Android 2.3 und höher
Android 3.1 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 3.2 und höher
Android 4.0 und höher ● ● ● ● ●

Windows-SDK 

Windows XP (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2003 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows VISTA (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 (64-Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows-SDK
(CE/Mobile)

Windows CE 5.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Mobile 5.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Xamarin-SDK

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cordova-Plugin
Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chrome-SDK Chrome-Browser V49 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XPM™
(optional)

Windows 10 (64 Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Windows Server 2012 (64-Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Windows Server 2016 (64-Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

XCM™
(optional)

Windows VISTA (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Windows 7 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Windows 8 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Android 6.0 und höher ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● 

SOTI Connect ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gerätetreiber für SAP® ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Als beste Druckerlösung auf dem Markt unterstützt BIXOLON alle 
branchenüblichen Entwicklungsplattformen.

* SDK: Software Development Kit

SOFTWARE

SO
FT

W
AR

E

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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* SDK: Software Development Kit

SOFTWARE

SOFTW
ARE

B-gate und POS-Drucker Kiosk
SRP-
Q300-
Serie

SRP-
QE300

SRP-
Q200

BGT- 
100P

SRP-
S3000

SRP-
S300-
Serie

SRP-
S200

SRP- 
F310II

SRP-
350

plusV

SRP-
350V

SRP-
330III

SRP- 
380

SRP-
275III

STP-
103III

BK3-Serie BCD- 
2000/
3000

Controlador 
Windows

Windows Server 2008 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Controlador OPOS

Windows Server 2008 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Controlador JPOS

Windows 7 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 32/64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 64 bits ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Linux Kernel 2.6.32 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Controlador Linux 
CUPS Linux Kernel 2.6.32 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDK Linux Linux Kernel 2.6.32 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Controlador Mac
Mac OS X 10.7, 10.8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mac OS X 10.10 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Controlador Virtual 
COM

Virtual COM USB-Treiber ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Virtual COM-USB-Treiber ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Web Print SDK

Windows 7 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit) ● ●

Android 6.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDK iOS iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDK Android

Android 2.3 und höher
Android 3.1 und höher ●

Android 3.2 und höher
Android 4.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDK Windows 

Windows XP (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2003 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows VISTA (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2008 R2 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 (64-Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDK Windows
(CE/Mobile)

Windows CE 5.0 und höher ● ● ●

Windows Mobile 5.0 und höher ● ● ●

SDK Xamarin

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Plugin Cordova
Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Android 4.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iOS 12.0 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SDK Chrome Chrome-Browser V49 und höher ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XPM™
(Opcional)

Windows 10 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2012 (64-Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Windows Server 2016 (64-Bit) ● ● ● ● ● ● ●

XCM™
(Opcional)

Windows VISTA (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Windows 7 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Windows 8 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Windows 10 (32 Bit/64 Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Windows 11 (64 Bit) ● ● ● ● ● ● ●

Android 6.0 und höher ● ● ● ● ● ● ●

SOTI Connect
Controlador de dispositivo para SAP® ●

Einige Artikel und Optionen sind möglicherweise nicht überall verfügbar.
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BIXOLON Co.,Ltd.
+82 31 218 5500
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